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2. Voorwoord  
 

Deze bouwhistorische verkenning en waardestelling van het rijksmonument Molenstraat 25, 

25A, 25B, 25C en 25E (in dit rapport Molenstraat 25: voorhuis en achterhuis) te Den Haag is 

opgesteld door het bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve in opdracht van 

Stadsherstel Den Haag, vertegenwoordigd door de Projectleider Onderhoud & Duurzaamheid 

M. Temme. Doel van het onderzoek is om de gebouwen uit de beheerportefeuille beter te do-

cumenteren ten behoeve van onderhoud en plannen tot verduurzaming. 

 

Bezoek ter plaatse vond plaats op 16 oktober 2023. Dat is ook de datum van alle foto’s, tenzij 

anders vermeld. In deze fase van onderzoek heeft geen (deel)ontmanteling of kleuronderzoek 

plaatsgevonden. Dat behoorde niet tot de vraagstelling.  

Wel heeft archiefonderzoek plaatsgevonden in bouwvergunningenarchief van de Gemeente 

Den Haag (‘inzage bouwtekeningen’), het Haags Gemeentearchief en het pands- en tekenin-

gendossier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De verder gebruikte literatuur en de 

digitale bronnen zijn verantwoord in hoofdstuk 9. 

 

Op basis van het onderzoek ter plaatse en archiefonderzoek is een rapport opgesteld volgens 

de methodiek en methode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 2009’. De waardestel-

ling is ingetekend op de laatst-beschikbare tekeningen van het architektenbureau Ton Deurloo 

(achterhuis, 1988) en VIS restauratie architecten (voorhuis, 2009).  

 

Rest mij om iedereen te bedanken die op een of andere wijze heeft bijgedragen aan het onder-

zoek en de rapportage, met name de gebruikers/ bewoners van de winkel en appartementen en 

M. Temme voor het organisatie en begeleiding.  

 

 

Utrecht, 19 november 2023 

J.A. van der Hoeve 
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3. Bouwgeschiedenis 
 

De Molenstraat maakt deel uit de dichtbebouwde middeleeuwse ‘burgerstad’ van Den Haag, 

die op een oude strandwal aan de voet van de Grafelijke Hof (Binnenhof) tot stand is geko-

men. Deze wal wordt globaal begrensd door de Prinsegracht aan de zuidzijde en de Noordwal 

aan de noordzijde. Hierover liep ook de belangrijke handelsweg van Delft naar Leiden (Wa-

genstraat, Hoogstraat, Lange Voorhout/Hoge Nieuwstraat), die hier kruiste met wegen naar 

het noorden (Noordeinde) en westen (Westeinde). Het stratenpatroon is opvallend orthogo-

naal, vermoedelijk niet door planmatige aanleg maar door de geografische omstandigheden 

van de strandwal en Haagse beek. Het Noordeinde, Zuideinde (Wagenstraat) en Westeinde 

ontwikkelden zich gedurende de middeleeuwen tot langgerekte bebouwinglinten, een soort 

voorsteden. 

Bij de Grafelijke Hof – vooral het gebied ten noorden ervan – ontwikkelde zich de ‘hofstad’, 

veel ruimer in opzet en verkaveling dan de compacte burgerstad. Bij de verdergaande groei 

van de stad in de 17de eeuw bereikte de bebouwing ook een oud veendal aan de zuidoostzijde, 

waar de aanleg van de stad als ‘grachtenstad’ kan worden getypeerd. En hoewel Den Haag 

pas in 1809 stadsrechten verkreeg, had de nederzetting in de middeleeuwen al alle kenmerken 

van een stad.1  

 

 
Vogelvluchtkaart van Den Haag omstreeks 1570, geschilderd door Cornelis Elands uit 1663 (Haags 

gemeentearchief, nr. HGA003027974). Op deze bijna noord-georiënteerde kaart valt de burgerstad 

aan de linkerzijde te herkennen, de binnenhof en hofstad aan de rechterzijde. De ‘voorsteden’ zijn aan 

de linker- en bovenzijde herkenbaar. De ‘voorstad’ aan de zuidzijde werd in de 17de eeuw onderdeel 

van de grachtenstad.  

 
1 Steegh 1985, p. 129-130 
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Detail uit de vogelvluchtkaart van Den Haag omstreeks 1570, geschilderd door Cornelis Elands uit 

1663 (Haags gemeentearchief, nr. HGA003027974). Uiterst rechts op deze uitsnede is nog net de 

Haagse Beek aan het Noordeinde herkenbaar, waaraan de watermolen stond die de naamgever is van 

de Molenstraat.  

 

De Molenstraat dankt zijn naam aan een korenmolen op het Noordeinde, die min of meer in 

de zichtas lag ter hoogte van de Waalse Kerk (Noordeinde 25). De molen werd aangedreven 

door het water van de Haagse Beek. Deze molen was vermoedelijk al verdwenen in de 15de 

eeuw. De Molenstraat was al in de middeleeuwen aan weerszijden bebouwd. De huizen aan 

de noordzijde lagen aan de rand van de ‘burgerstad’. Van de middeleeuwse bebouwing zijn 

nauwelijks of geen sporen bewaard gebleven.  

 

De oudste afbeelding van het huis Molenstraat 25 is te vinden op een geschilderde kaart van 

Cornelis Elands uit 1663, waarop de situatie uit circa 1570 staat afgebeeld. Het vermoeden 

bestaat dat hij een oudere tekening heeft gekopieerd. Daarmee is dit het oudste stadsbeeld van 

Den Haag. De betrouwbaarheid is onduidelijk, hoewel veel details waarheidsgetrouw lijken. 

Ter plaatse van de Molenstraat 25 schildert hij een eenlaags diephuis met een zadeldak, voor-

zien van een trapgevel aan de voorzijde. Pal ernaast is een poort herkenbaar, het Gasthuis-

poortje. Dit poortje gaf toegang tot de landerijen van het Sint Nicolaas Gasthuis.  

 

Een andere naam voor de poort, de Oude Hofpoort, verwijst naar de ‘hofstede’ achter het 

Noordeinde en Molenstraat, waar de rentmeester generaal Willem Goudt in 1533 een groot 

huis liet toren bouwen. Het straatje werd in die periode hernoemd tot Willem Goudtslaan. Na 

diverse verbouwingen kwam het huis in handen van de Oranjes, die het uitbouwden tot het 

huidige paleis Noordeinde. Frederik Hendrik liet hier een grote tuin aanleggen, de huidige Pa-

leistuin.  

Dankzij het archiefonderzoek van de Haagse gemeentearchivaris C. Stal uit 19892 zijn de ei-

genaren van Molenstraat 25 te traceren vanaf de vroege 15de eeuw, waaronder de riemslager 

Dirck Aerntszoen (1403), de kleermaker Jan Franssoen (kort na 1550) en na 1586 Neeltje 

Jansdr, de weduwe van de deurwaarder Jacob Adriaens de Ghilde. Pas vanaf de 17de eeuw is 

een opeenvolgende reeks eigenaars te vinden. In 1616 verkocht de eerder genoemde Neeltje 

Jansdr. het pand voor 1600 gulden aan Jan Dubois, bode van het Hof van Holland. Hij ver-

huurde het pand aan de kleermaker Pieter Jacobs. Vanaf 1638 was de kleermaker Johan van 

Lier eigenaar, na aankoop voor een bedrag van 2033 gulden. Zijn weduwe verkocht het huis 

in 1672 aan de kleermaker Johan Feyt. 

 
2 Deze gegevens zijn ontleend op het onderzoek van C.J. Stal uit 1989. Ze zijn verwerkt in publicaties van ver-

schillende auteurs, waaronder: Dalen Gilhuys 1989 & http://monumentenfondsdenhaag.nl/project/molenstraat-

25-de-koningspoort 



Den Haag, Molenstraat 25  bouwhistorische verkenning 

 - 7 - 

 
Gedeelte van de vogelvluchtplattegrond van Den Haag door C. Bos en J.J. van Harn uit 1616/ reprint 

uit 1919 (HGA beeldbank, nr. z.gr. 0007a). De kruising van de Molenstraat en Oude Molstraat met in 

het verlengde de Koningpoort is omkaderd. 

 

Vermoedelijk is het pand Molenstraat 25 (vrijwel) volledig vernieuwd omstreeks 1600 of in 

de vroege 17de eeuw. De beide gewelfde kelders uit die periode getuigen van de aanwezigheid 

van een afzonderlijk voor- en achterhuis. Het voorhuis had een L-vormige plattegrond gekre-

gen door overbouwing van de poort. De bouwmassa bestond uit een gedeeltelijk onderkeldere 

tweelaags voorvleugel met een zadeldak evenwijdig aan de Molenstraat, en een onderkelderde 

één- of tweelaags haaks aansluitende dwarsvleugel met een zadeldak (snijdend zadeldak). Bo-

ven de poort en boven de eerste verdieping van het voorhuis zijn moer- en kinderbinten (be-

gane grond en eerste verdieping) herkenbaar. Van het achterhuis is niet meer bekend dan de 

aanwezigheid van een vierkante, overwelfde kelder, die van buitenaf toegankelijk was. De 

verdere opbouw zal uit één of twee bouwlagen met een kap hebben bestaan.  
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Detail uit de vogelvluchtplattegrond van Den Haag door C. Bos en J.J. van Harn uit 1616/ reprint uit 

1919 (HGA beeldbank, nr. z.gr. 0007a). Het pand Molenstraat 25 is omkaderd. Het achterhuis staat 

niet ingetekend.  

 

De vogelvluchtplattegrond van Bos en Harn uit 1616 geeft het huis in vernieuwde vorm weer, 

maar helaas niet erg betrouwbaar. Zo ontbreekt het achterhuis, evenals de poort. Interessant is 

wel de weergave van een tweelaags huis met een zadeldak evenwijdig aan de straat, voorzien 

van een steekkap met een trap- of topgevel.  

Van belang is ook een tekening van bijna 100 jaar later door Constantijn Huygens de jongere 

en Abraham Rademaker, waar ter hoogte van de Koningspoort enkele huizen met zadeldaken 

evenwijdig aan de Molenstraat herkenbaar zijn, voorzien van dakkapellen met steekkappen 

aan de voorzijde. Wellicht was Molenstraat 25 één daarvan.  
 

 
Panorama van Den Haag vanaf de toren van Grote of St. Jacobskaart, Abraham Rademaker naar 

Constantijn Huygens de Jonge uit circa 1720 (Haags gemeentearchief, nr. HGA004018389).  
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Op 20 april 1722 kwam het huis voor 2000 gulden in handen van Woltera Kivit, de weduwe 

van Johan Millot, en in 1731 voor 3100 gulden in handen van Johannes Brueys. Zijn beroep is 

niet bekend, maar van zijn vrouw is bekend dat zij wollenaaister was, dus wollen kleren ver-

vaardigde.  

Deze Brueys liet in 1767 het huis ingrijpend verbouwen, hetgeen een verdubbeling van de 

huisbelasting (verponding) betekende. Het 17de-eeuwse voorhuis werd met één bouwlaag ver-

hoogd tot drie bouwlagen en een kap. Het achterhuis werd aanzienlijk vergroot en verhoogd, 

waarbij alleen de 17de-eeuwse kelder behouden bleef. Ook dit gebouw bestond sindsdien uit 

drie bouwlagen met een kap. Voor- en achterhuis waren verbonden door een tussenlid, dat op 

kelderniveau een smalle keldergang bezat.  

 

 
Uitsnede uit de kadastrale kaart uit circa 1830 (RCE beeldbank, nr. MIN08051D01). Op deze kaart 

bestaat het pand Molenstraat 25 uit een voor- en achterhuis, onderling verbonden door een tussenlid. 

De overbouwde poort is door middel van onderbroken lijn aangegeven.  

 

Zijn erfgename, Anthonia de Brueys, verkocht het pand in 1805 aan de stoelenmaker Johan 

Hendrik Immig. Op de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van de kadastrale minuut staat als 

eigenaar vermeld: Barbara Bos, weduwe van Hendrik Immig. Zij woonde kennelijk aan de 

Kranestraat.3 Toen deze het pand in 1830 aan de leerkoper Johannes Roermeester overdeed, 

was het verhuurd aan de kleermaker Johan Willem Lies. Lies woonde nog in het huis tot in de 

jaren vijftig van de 19de eeuw. Deze Johan Willem Lies was niet de enige bewoner. In de peri-

ode 1850-1860 werd het huis ook bewoond door de kunstschilder J.C. d’Arnoud Gerkens 

(1823-1892), de luitenant-ingenieur jhr. Jan Willem van Sypesteyn (1816-1866) en de compo-

nist Willem Frederik Gerard Nicolaï (1829-1896). 

 
3 RCE beeldbank, nr. OAT08051D004 (oorspronkelijke aanwijzende tafels bij de kadastrale minuut). 
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Molenstraat 25 gezien vanuit Oude Molstraat, circa 1900 (HGA beeldbank, nr. 053600). De vensters 

op de eerste en tweede verdieping van de voorgevel hebben T-schuiframen met jaloezieën, de vensters 

op de derde verdieping tweeruitsramen. De bovenlichten hebben hier nog geen glas-in-lood. De be-

gane grond moet hier al een winkelpui hebben.  

 

In 1874 werd het pand eigendom van Wouter Bosman, winkelier in boter en kaas. Vermoede-

lijk kreeg het pand in deze periode een winkelpui (late 19de eeuw). Deze winkelpui heeft een 
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zelfstandige toegang tot de bovenwoning. Hier hebben ook enkele aanpassingen plaatsgevon-

den, waarvan de leuning van de trap en de schoorsteenmantel in de voorkamer op de eerste 

verdieping nog getuigen. In deze periode moet ook het tussenlid gewijzigd zijn, vermoedelijk 

door de toevoeging van een toilet tegen het achterhuis.  

Na het overlijden van Bosman in 1909 werd de winkel verhuurd aan C.M.J. Ooijevaar, die er 

eerst een zaak in fijne vleeswaren dreef en later een banketbakkerij. De volgende winkel was 

een drankenhandel van de firma Van Everdingen. Aan deze periode herinneren de glas-in-

loodramen in de bovenlichten van de winkelpui. De bovenwoning werd apart verhuurd, eerst 

aan de rechtskundig adviseur G.E. Breslen, nadien aan de weduwe P. van Veen. Zij gebruikte 

het huis als pension. 
 

 
Bouwaanvraag voor het maken van een nieuwe keldertoegang in het voorhuis, toiletten en een liftje in 

het achterhuis, vergund op 31 mei 1941 (Gemeente Den Haag, bouwarchief).  

 

In oktober 1939 kreeg het voorhuis een functie als restaurant ‘Eliza’s Vlucht’, uitgebaat door 

Elisabeth (of Eliza) Kalma. Zij was model en muze voor kunstenaars, tevens lid van het kun-

stenaarsgezelschap Pulchri Studio aan de Lange Voorhout. Het restaurant aan de Molenstraat 

was de opvolger van een restaurant aan de Hooikade, dat zij uitbaatte met haar man Bartolo-

meo Gei. Dit restaurant met een mediterrane en artistiek sfeer trok veel kunstenaars. Toen de 

wegen van het eigenaarskoppel scheidden, naar verluid vanwege zijn fascistische ideeën, 

opende Elisabeth een nieuw restaurant aan de Molenstraat 25.  

Op de begane grond bevond zich een eenvoudige restaurant, de kelder was een ruimte voor 

speciale gelegenheden. Het restaurant kende een vaste klandizie, waaronder veel kunstenaars. 

Hoewel de inrichting als ‘Oudhollands’ wordt omschreven, was er ook steeds plaats voor het 

tentoonstellen van kunst. De intieme sfeer van vaste klanten leidde tot een brandhaard van 

verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel hierover is echter niet bekend.4  

 
4 https://www.hofkwartierdenhaag.nl/2020/elizas-vlucht-cafe-molenstraat-25/ 

https://www.hofkwartierdenhaag.nl/2020/elizas-vlucht-cafe-molenstraat-25/
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De oudste bewaarde bouwtekening van Molenstraat 25 betreft een verbouwingstekening uit 

1941, waarmee vergunning werd aangevraagd voor de aanleg van toiletten in het tussenlid en 

achterhuis. Op de begane grond van het voorhuis bevond zich een café. Verder werd een 

‘liftje’ aangelegd tussen de achterkelder en het achterhuis. Deze achterkelder wordt op de te-

kening aangemerkt als ‘kelder van kunstmuur’.  

Op basis van de tekeningen lijkt ook de voorste kelder een nieuwe toegang te krijgen, name-

lijk een trap via de koekoek/ kelderlicht op de binnenplaats. Deze lijkt anders uitgevoerd dan 

getekend, want op de bestaande toestand uit 1948 staat de kelder naast de koekoek getekend.  
 

 
Bouwaanvraag voor diverse werkzaamheden in de kelder ten behoeve van het gebruik als restaurant, 

getekend door het Haagsch Aannemingsbedrijf Woningonderhoud NV, vergund op 21 december 1948 

(Gemeente Den Haag, bouwarchief).  
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Bouwaanvraag voor legalisering van diverse werkzaamheden in de kelder ten behoeve van het gebruik 

als restaurant, getekend door het architectenbureau Ton van Dop (Den Haag), vergund op 10 septem-

ber 1953 (Gemeente Den Haag, bouwarchief).  

 

Na de oorlog keerde Elisabeth Kalma terug naar het restaurant Chez Eliza aan de Hooikade. 

Het restaurant aan de Molenstraat bleef ook bestaan. De bouwaanvraag uit 1948 getuigt van 

aanpassingen in het gebruik van de kelder onder het voorhuis voor een gebruik als restaurant, 

namelijk het metselen van penanten onder de balken in de voormalige keukenkelder, het 
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wijzigen van de doorgang tussen de voorkelder en keukenkelder en het ondervangen van een 

schouw (in keukenkelder). De aanvrager was het ‘Haagsch Aannemingsbedrijf woningonder-

houd NV’ namens de restauranthouder Louis Frederik Albert Kock. Vergunning werd ver-

leend op 21 december 1948.  

Er bleken veel meer werkzaamheden te geschieden. Volgens een rapport van Bouwtoezicht 

van de gemeente Den Haag van 4 maart 1952 waren de kelders van voor- en achterhuis ille-

gaal met verbonden door het ontgraven van de binnenplaats en het doorbreken van gevels/ 

muren. Ook was een nieuwe toegang voorzien via de Koningspoort. Het architectenbureau 

Ton van der Dop tekende voor een legaliseringsaanvraag, waarvoor vergunning is verleend op 

10 september 1953.  

Dat wilde nog niet zeggen dat daarna alles goed verliep, want een volgende rapport van 31 

juli 1954 getuigt van een ‘ondeskundige uitvoering’ van de toegang. De laatste stap in deze 

verbouwing was de aanleg van een houten trap met een stenen borstwering en gedeeltelijke 

vernieuwing van het platte dak over de binnenplaats (vergunning 8 januari 1958). Uit februari 

1958 dateert de gereedmelding van de gehele verbouwing door de gemeentelijk afdeling 

bouw& woningtoezicht.  

 

 

Bouwaanvraag voor de 

aanleg van een nieuwe 

houten keldertrap en de 

overkapping van de bin-

nenplaats, vergund op 8 

januari 1958 (Gemeente 

Den Haag, bouwarchief).  
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Het pand Molenstraat 25 vanuit het noorden, foto van Fotoburo Thuring van juni 1960 (HGA beeld-

bank, nr. 0.48773).  

 

 
De Koningspoort onder Molenstraat 25, foto van Fotoburo Thuring op 24 maart 1961 (HGA beeld-

bank, nr. 522685). Rechts is de pui van het café-restaurant Elisa’s Vlucht te zien.  
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Zicht op de Oude Molstraat via de Koningspoort onder Molenstraat 25, foto van Fotoburo Thuring op 

24 maart 1961 (HGA beeldbank, nr. 522684). 
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De voorgevel van Molenstraat 25 gezien vanuit de Oude Molstraat, foto door de Dienst voor de Stads-

ontwikkeling op 8 november 1973 (HGA beeldbank, nr. 048832).  

 

Vanaf 1955 werd het restaurant ‘Eliza’s Vlucht’ uitgebaat door Gerrit van der Meent en zijn 

vrouw Elisabeth M. IJkelenstam. De kelders hadden een eigen toegang aan de Koningspoort 

met de naam ‘De Coninckskelder’. Het restaurant heette ook nog enige tijd ‘Koningshof’. In 

1964 begon de heer Nijholt er een restaurant onder de naam 't Groene Geveltje, dat bleef 
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voortbestaan tot het eind van de jaren zeventig. Eind jaren zeventig kreeg de kelder een 

nieuwe bestemming als café, genaamd ‘Churchill’s Cocktail Club’. Dat blijkt uit een aan-

schrijving op een illegaal geplaatste reclame op 11 februari 1977.5 

 

In het derde kwart van de 20ste eeuw vond weinig onderhoud aan het pand plaats, zodat het 

steeds meer werd getekend door achterstallig onderhoud. Om hierin verandering te brengen, 

kocht de Stichting Monumentenfonds Den Haag en omgeving het pand in 1984. Om verder 

verval te voorkomen zijn enkele werkzaamheden uitgevoerd door de firma Thijsse.6 De ver-

dere voorbereiding en financiering van de restauratie en herbestemming had nog enige voeten 

in de aarde, zodat op 14 januari 1986 nog een laatste horecavergunning kon worden verleend 

aan Eliza Carolina van de Bergh. Opnieuw een Eliza. Op 24 april 1987 volgde een aanvraag 

bouw- en monumentenvergunning door Stichting Monumentenfonds Den Haag en omgeving 

voor de verbouwing van het café-restaurant met woning en bovenwoning tot een winkel en 

vier appartementen, waarvoor de plannen zijn getekend door het architektenbureau Ton Deur-

loo. Onderdeel van de verbouwing was de verhoging van het tussenlid tot twee bouwlagen 

met een plat dak. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg verleende vergunning op 19 au-

gustus 1987. De bouwvergunning volgde op 1 augustus 1988. De werkzaamheden startten op 

1 september. De aannemer was Schakel & Schrale. De totale restauratiekosten bedroegen 

ruim ƒ 600.000, -. De feestelijke afsluiting van de restauratie vond plaats door de Minister van 

Financiën, dr. H.O.Ch.R. Ruding op 12 april 1989, die in de zestiger jaren huurder was van 

een kamers in de Koningspoort. Een ingemetselde gedenksteen herinnert hieraan. 
 

 
Bestaande toestand bij de bouwaanvraag voor de verbouwing van het pand tot winkel en vier apparte-

menten uit 1987, volgens het ontwerp van het architektenbureau Ton Deurloo (RCE pandsarchief). 

Het tussenlid heeft een gedeeltelijke verdieping.  

 
5 HGA, tgn. 0828-01, nr. 9553. 
6 HGA, tgn. 0828-01, nr. 9553. 
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Gewijzigde toestand in de bouwaanvraag voor de verbouwing van het pand tot winkel en vier apparte-

menten uit 1987, ontwerp van architektenbureau Ton Deurloo (RCE pandsarchief). Het tussenlid is 

verhoogd tot twee bouwlagen met plat dak.  

 

 
Gedenksteen voor de restauratie van 1989-1989, geplaatst in de Koningspoort.  
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Bestaande toestand in de bouwaanvraag voor de herindeling van het voorhuis, volgens het ontwerp 

van VIS restauratie architecten uit 2009 (Gemeente Den Haag, bouwarchief).  

 

 
Tekening van de gewijzigde toestand in de bouwaanvraag voor de herindeling van het voorhuis, naar 

ontwerp van VIS restauratie architecten uit 2009 (Gemeente Den Haag, bouwarchief).  
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De voorgevel van Molenstraat 25, foto door de Dienst voor de Stadsontwikkeling op 13 oktober 1998 

(HGA beeldbank, nr. 6994-1).  
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Op 16 november 2009 verkreeg de Stichting Monumentenfonds Den Haag en omgeving ver-

gunning voor herindeling van het voorhuis in een winkel en twee appartementen, naar ont-

werp van L. Vis van VIS restauratie architecten. Belangrijkste wijziging was de plaatsing van 

een nieuw trappenhuis tussen eerste en tweede verdieping. In het tussenlid werd een van de 

vensters verbouwd tot een Frans balkon.  

 

Per 1 juli 2020 is het pand gekocht door Stadsherstel Den Haag.7 

 
  

 
7 https://stadshersteldenhaag.nl/location/molenstraat/ 
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4. Beschrijving exterieur voorhuis, tussenlid en achterhuis 
 

4.1. Situering 
Het pand Molenstraat 25 ligt aan de noordzijde van de Molenstraat in een aaneengesloten ge-

velwand in de binnenstad van Den Haag. Op de begane grond van het voorhuis bevindt zich 

een poort voor een dwarsstraatje – de Koningspoort – naar het achtergelegen koninklijk paleis 

Noordeinde, gelegen in een groot park. De Koningspoort ligt in het verlengde van de Oude 

Molstraat. Het achterhuis van Molenstraat 25 wordt (sinds 1989) ontsloten door dit zijstraatje.  

 

 
Luchtfoto van de Molenstraat uit 2022 (www.topotijdreis.nl).  

 

4.2. Bouwmassa  
Het pand Molenstraat 25 bestaat uit een voor- en achterhuis, gekoppeld door een tussenlid 

naast een overbouwde binnenplaats. Het voorhuis is een deels onderkelderd, L-vormig ge-

bouw – een voorvleugel en een dwarsvleugel – met een L-vormig schilddak. Het voordakvlak 

heeft een hogere voet, aangezien de voorgevel één bouwlaag hoger is dan de andere gevels.  

Het achterhuis bestaat uit drie bouwlagen met een zadeldak met schildeind aan de voorzijde. 

Ook dit gebouw is onderkelderd.  

Het voor- en achterhuis worden gekoppeld door een smal tweelaags tussenlid met een plat 

dak. De eerste verdieping is een toevoeging uit 1989. De binnenplaats ernaast is in één bouw-

laag overkapt. Het grootste deel van het tussenlid en binnenplaats is onderkelderd.  

 

4.3. Gevels van het voorhuis  
De voorgevel is een vierlaags lijstgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw (vermoedelijk 

1767), geheel opgetrokken uit handvormbaksteen in kruisverband. Op de hoeken van de gevel 

hebben de hoekverbanden klezoortjes in de koppenlagen, de neggen zijn uitgevoerd met drie-

klezoren. De vensters hebben anderhalfsteens strekse bogen (hanekammen), die aan de onder-

Paleis Noordeinde  
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zijde getoogd zijn. Het voegwerk is vervangen in de jaren tachtig. Verder zijn er vlekken in de 

penanten boven de eerste verdieping herkenbaar, ongetwijfeld inboetingen bij vernieuwing 

van verholen ankers (1988-1989). Vlak onder de gevellijst zijn twee gietijzeren ankers aange-

bracht (late 19de eeuw of vroege 20ste eeuw).  

 

Links op de begane grond bevindt zich een segmentboogvormige poort, voorzien van een 

steens rollaag. Rechts daarvan bevindt zich een winkelpui uit de late 19de eeuw, bestaande uit 

drie pilasters en een hoofdgestel. De pui bevat aan de linkerzijde een (zwart geschilderde) 

borstwering met een klein kelderlichtje, etalageruit en een bovenlicht met glas-in-lood. Aan 

de rechterzijde bevindt zich een dubbelkozijn met paneeldeuren voor de winkel (links) en bo-

venwoning (rechts), beide met glas-in-lood in de bovenlichten. De winkeldeur heeft een glas-

ruit met een smeedijzeren rooster.  

 

Boven de begane grond is de gevel verdeeld in drie venster-assen, voorzien van getoogde ven-

sters van afnemende grootte per verdieping. Alle vensters hebben geprofileerde vensterbanken 

(18de-eeuws model). Op de eerste en tweede verdieping bevatten de vensters zesruitsschuifra-

men (1989), op de derde verdieping vierruits valramen (1989). De verticale roeden zijn naar 

midden-19de-eeuws model zwaarder van uitvoering dan de horizontale.  

De gevel heeft een hoofdgestel, bestaande uit een architraaf, fries en hoofdgestel.  

 

  
Links: de voorgevel van Molenstraat 25, gezien vanuit de Oude Molstraat. 

Rechts: de winkelpui in de voorgevel met winkeldeur (links) en deur van de bovenwoning (rechts). 

Deze pui dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw. 
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Het glas-in-loodpaneel in de winkelpui van de voorgevel van Molenstraat 25.  

 

  
Links: de aansluiting van de voorgevel op de linkerzijgevel, gezien boven de lijstgevel van het buur-

pand Molenstraat 27. Het lijkt erop dat de 18de-eeuwse voorgevel voor het verhoogde casco van het 

17de-eeuwse huis is geplaatst. 

Rechts: de aansluiting van de voorgevel op de rechterzijgevel, gezien boven de lijstgevel van het buur-

pand Molenstraat 23.  
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In de westelijke zijgevel van de dwarsvleugel is een verschil in textuur van de baksteen op de eerste en 

tweede verdieping herkenbaar, passend bij een verschil in datering in de 17de en 18de eeuw. De pijlen 

markeren de overgang tussen beide delen van de gevel.  

 

  
Links: de achtergevel van de voorvleugel van het voorhuis, gezien vanuit de Koningspoort. 

Rechts: de achtergevel van de achtervleugel van het voorhuis, gezien vanuit het achterhuis. Op de 

voorgrond is het platte dak van het tussenlid zichtbaar.  
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De achtergevel van de voorvleugel (van het voorhuis) is zichtbaar vanuit de Koningspoort. 

Dit is een smalle drielaags gevel met een rechte gootlijst, geheel opgetrokken uit gele hand-

vormbaksteen. De rechterhoek gaat grotendeels schuil achter het buurpand (Molenstraat 27). 

Op de bovenste verdieping is nog net een hoekverband met klezoortjes zichtbaar.  

De begane grond wordt ingenomen door een poortdoorgang met een houten latei (dit is tevens 

de strijkbalk van de balklaag boven de poort), de doorgang tussen de Oude Molstraat/ Molen-

straat en Koningspoort. Daarboven is een rondboogvormige steens ontlastingsboog zichtbaar, 

doorsneden door een venster met een zesruitsschuifraam (vernieuwd 1988-1989). Op de 

tweede verdieping is een soortgelijk venster zichtbaar, maar van iets geringere hoogte. Beide 

vensters hebben een halfsteens rollaag. De begane grond (met de poort) en eerste verdieping 

moeten uit de 17de eeuw stammen, de tweede verdieping uit de 18de eeuw. In het baksteen-

werk valt nauwelijks verschil te zien, afgezien van een gering verschil in textuur. Wel is dui-

delijk dat de vensteropening op de eerste verdieping secondair is aangebracht (verhakte neg-

gen), de vensteropening op de tweede verdieping is origineel.  

De balklagen boven eerste en tweede verdieping hebben ankers. De verschillen in positione-

ring onderstrepen het verschil in datering.  

 

  
Links: de achtergevel van het voorhuis, gezien vanuit de Koningspoort. Rechts is de achtergevel van 

de voorvleugel herkenbaar, links de achtergevel van de dwarsvleugel. 

Rechts: de poortdoorgang onder het voorhuis, gezien naar de Oude Molstraat. Aan weerszijden zijn 

schuin gemetselde plinten aangebracht.  

 

De westelijke zijgevel van de achtervleugel (van het voorhuis) aan de Koningspoort is een 

drielaags langsgevel, geheel opgetrokken uit gele handvormbaksteen in kruisverband.8 In de 

hoeken van de gevel zijn klezoortjes herkenbaar. Er is een textuurverschil herkenbaar tussen 

het metselwerk van de begane grond en eerste verdieping en dat van de tweede verdieping, 

passend bij het verschil in datering in de 17de en 18de eeuw. De vensters zijn ingehakt. Ze 

 
8 Het baksteenformaat bedraagt 16-17 x 7½-8 x 3½-4 cm, de tienlagenmaat is 47½-48½ cm.  
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getuigen in hun uitvoering en positie wel van de aanwezigheid van een trappenhuis. Op de 

eerste verdieping is sprake van een venster met een verlengd vierruitschuifraam, waarvan het 

onderraam aan de onderzijde een borstweringspaneel bevat. Dit raam lijkt nog (deels) 19de-

eeuws. Het venster met het vierruitsschuifraam op de tweede verdieping is vernieuwd in 

1988-1989. De ankers getuigen van balklagen. 

 

De achtergevel van het voorhuis is een drielaags gevel met een rechte gootlijst. De afwerking 

bestaat uit pleisterwerk met een witte beschildering. De begane grond en eerste verdieping 

gaan deels schuil achter het tweelaags tussenlid tussen voor- en achterhuis. Verder gaat de be-

gane grond grotendeels schuil achter een overbouwde binnenplaats (vanaf 1948). Op de eerste 

en tweede verdieping hebben vensters met negenruitsschuiframen. De kozijnen hebben een 

geprofileerde vensterbank.  

Het dak is belegd met van gesmoorde opnieuw verbeterde pannen Van Oort (1989).  

 

 

  
De balklaag boven de poortdoorgang, gezien vanaf de achtergevel (links) en voorgevel (rechts). Aan 

de achterzijde is een zware strijkbalk zichtbaar die de achtergevel draagt.  

 

4.4. Poortdoorgang 
De poortdoorgang moet in zijn huidige vorm uit de 17de eeuw dateren, gelet op de opbouw 

van de voorvleugel. Aan de voet zijn schuin gemetselde plinten aangebracht ter bescherming 

van de (gemetselde) zijwanden – die onderdeel zijn van de flankerende gevels. Vermoedelijk 

heeft de poort een samengestelde balklaag. Herkenbaar zijn strijkbalken aan voor- en achter-

zijde, waartussen twee balken ter weerszijden van een stookgewelf. Vermoedelijk liggen 

hierop kinderbinten. Herkenbaar is een plaatmateriaal, waarmee de tussenbalken (kinderbin-

ten) zijn afgetimmerd. Het stookgewelf sluit aan op een raveelbalk. De scherpe belijning van 

de balken doet grenenhout vermoeden, passend bij een datering in de vroege 17de eeuw. Al 

genoemd is het stookgewelfje voor de schouw op de eerste verdieping van de voorvleugel.  

De zware strijkbalk aan de achterzijde is de drager van de achtergevel. De eerder genoemde 

rondboog in de achtergevel moet een ontlastingsboog zijn, dus zeker geen beëindiging van 

een rondboogdoorgang.  

Aan de voorzijde sluit de strijkbalk tegen de voorgevel aan, de geringe maatvoering getuigt 

ervan dat hij geen drager was van de voorgevel. Iets verder naar onder is een veel zwaardere 

geprofileerde balk herkenbaar, vermoedelijk de drager van de 17de-eeuwse voorgevel. Er lijkt 

zelfs nog 17de-eeuws metselwerk op te rusten. De 18de-eeuwse voorgevel lijkt ervoor gezet te 

zijn. Onder deze profielbalk staat een gebint, bestaande uit stijlen langs de doorgang, een dek-

balk en korbeels. De korbeels zijn smaller dan de stijlen en dekbalk. Ze lijken daarmee een 

aanslag voor deuren te vormen. Die gedachte wordt ondersteund door een vermoedelijke slof 

voor een speun. Onder in deze slof is een dichtgezette ronde sponning zichtbaar.  
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De beide kanten van het gebint onder de poortdoorgang in de voorgevel. Vlak boven het gebint is een 

zwaardere profielbalk herkenbaar, waarop metselwerk in gele steen rust. Daarboven is de dunnere 

strijkbalk van de balklaag in de poort zichtbaar.  

 

4.5. Gevels van het tussenlid 
Het tussenlid heeft een tweelaags langsgevel, voorzien van een rechte boeilijst. De begane 

grond gaat schuil achter de eenlaags bebouwing van de binnenplaats. Daarboven is de gevel 

gepleisterd en wit beschilderd (1988-1989). Dit deel van gevel bevat een ‘hijsdeur’, een Frans 

balkon met deurstel en tweeruits bovenlicht (2009). 

  

4.6. Tuinmuur 
De binnenplaats wordt afgesloten door een tuinmuur en een ezelsrug, uitgevoerd in schoon 

metselwerk (19de eeuw). De binnenplaats is toegankelijk via een vlakke paneeldeur met bo-

venlichtje. Kozijn en deur zijn vernieuwd in 1989.  

 

4.7. Gevels van het achterhuis  
De voorgevel van het achterhuis is een drielaags gevel met een rechte gootlijst, grenzend aan 

de Koningspoort. De gevel is geheel opgetrokken uit rode handvormbaksteen in schoon met-

selwerk in kruisverband.9 De hoekverbanden van de gevel hebben klezoortjes. Boven de ven-

sters zijn halfsteens rollagen herkenbaar.  

De gevel heeft een regelmatige indeling in drie venster-assen, voorzien van vensters met zes-

ruitsschuiframen en vierruits valramen. De kozijnen en ramen zijn vernieuwd, met inbegrip 

van de vensterbanken. Opmerkelijk zijn de hoekige profielen van de roeden. In de borstwe-

ring op de begane grond bevond zich een kelderlicht, behorende bij de gewelfde kelder.  

 
9 Het baksteenformaat is 17-18 x 8-8½ x 3½-4 cm, de tienlagenmaat is 45½ cm.  
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Overzicht van de noordelijke kopgevel (links) en voorgevel (rechts) van het achterhuis van Molen-

straat 25. Links op de foto valt nog net het pakhuis Molenstraat 25F te zien, gebouwd in 1879. Dat 

pakhuis hoorde bij de meubelfabriek Mutters.  

 

De ankers getuigen van gelijksoortige balklagen boven alle etages, vermoedelijk enkelvou-

dige balklagen uit de 18de eeuw. Rechts op de begane grond bevindt zich een deuropening, 

voorzien van een driepaneelspaneeldeur. Deze entree en deur dateren uit 1988-1989 – het 
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onderste deel van de linkernegge vertoont duidelijke haksporen. De rechternegge is geheel 

vernieuwd bij de restauratie van 1988-1989, toen ook de hele hoek van het gebouw opnieuw 

gemetseld is. Voor 1988 bevond zich hier een blindvenster, een vensternis van gelijke grootte 

als de beide vensters op de begane grond. Hieronder bevond zich een koekoek voor de oor-

spronkelijke keldertrap of stortluik. De oorspronkelijke toegang tot het achterhuis bevond zich 

op de begane grond van de gevel aan de binnenplaats. Deze is bij de restauratie van 1988-

1989 dichtgemetseld. 
 

  
Links: een smal venstertje met een tweeruitsraam op de eerste verdieping van de noordgevel van het 

achterhuis. Het raam draait op smeedijzeren gehengen. 

Rechts: de tweede verdieping en kap van de noordgevel van het achterhuis, gezien vanuit de achterka-

mer op de tweede verdieping van het voorhuis.  

 

De noordgevel van het achterhuis is een drielaags gevel met een rechte gootlijst, grenzend aan 

de binnenplaats. Een deel van de gevel wordt aan het zicht onttrokken door de aansluiting van 

het tweelaags tussenlid en de eenlaags overbouwing van de binnenplaats. Voor het overige is 

de gevel gepleisterd en wit beschilderd.  

Op de begane grond bevond zich oorspronkelijk de enige entree tot de woning. Deze is dicht-

gezet in 1988-1989. Schuin daarboven bevond zich een venster, dat licht gaf op het onderste 

deel van het trappenhuis. De positie van dit venster valt nu alleen nog te herkennen aan de 

binnenzijde.  

Op de eerste verdieping bevindt zich een klein venstertje met een tweeruitsdraairaam op oude 

gehengen, de tweede verdieping heeft een venster met vast vierruitsraam in het trappenhuis. 

Dat laatstgenoemde venster is geheel vernieuwd omstreeks 2010.  

 

De achtergevel of zuidgevel is een drielaags topgevel, grenzend aan de achtertoegang van een 

binnenplaats voor een aantal panden aan het noordeinde. Deze gevel heeft een gepleisterde 

afwerking, vermoedelijk uit 1988-1989. De twee kleine venstertjes bevatten draairaampjes. 

Het vlieringvenster is vernieuwd bij de restauratie van 1988-1989, het venstertje op de eerste 

verdieping is toen nieuw aangebracht. 

 

Het dak is belegd met van rode opnieuw verbeterde pannen van Van Oort (1989).  
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Het Paleis Noordeinde met de Paleistuin, gezien vanuit Molenstraat 25.  
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5. Kelders 
 

Onder voorhuis en achterhuis bevonden zich afzonderlijke kelders, oorspronkelijk slechts ver-

bonden via een smalle verbindingsgang onder het tussenlid. In de jaren veertig van de 20ste 

eeuw zijn ze gekoppeld door het onderkelderen van de binnenplaats.  

 

 
Plattegrond van de kelder, tekening van het architektenbureau Ton Deurloo uit 1987 (RCE pandsar-

chief). Aangegeven is de opdeling in kelderruimten.  

 

 
De gewelfde kelder onder het voorhuis, gezien naar de voorgevel. In de voorgevel en westelijke zijge-

vel (in de poortdoorgang) zijn kelderlichten aanwezig. De (gesloopte) muur tussen deze gewelfde kel-

der en de achterliggende keukenkelder bevatte een smalle doorgang. 

 

 

 

kelder voorhuis keukenkelder kelder achterhuis 

onderkelderde 

binnenplaats 

keldergang 
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5.1. Kelders onder het voorhuis  
De kelder onder het voorhuis is samengesteld uit verschillende onderdelen. Onder het voorste 

deel van het voorhuis bevindt zich een bijna vierkante kelder met een kruisgewelf (vroege 

17de eeuw), voorzien van brede penanten aan voor- en achterzijde. Wanden en gewelf zijn ge-

pleisterd en voorzien van witkalk. De oppervlakte van deze kelder bedraagt ca 4,4 (diepte) x 

3,8 m (breedte). De vrije hoogte onder de kruin van het gewelf is 2,1 meter. In de voorgevel is 

een origineel kelderlicht herkenbaar, gemoderniseerd in de late 19de eeuw bij plaatsing van de 

winkelpui. Ook aan de zijde van de poortdoorgang is een kelderlicht zichtbaar, die dichtgezet 

voorafgaande aan het aanbrengen van een schuin gemetselde plint.  

De kelder is door middel van een boog in schoon metselwerk verbonden met de achterlig-

gende keukenkelder (1941 of 1948). De oorspronkelijke smalle doorgang tussen de voorkel-

der en keukenkelder is daarbij verdwenen.  

 

De achterliggende keukenkelder onder het voorhuis (eveneens vroege 17de eeuw) heeft een 

oppervlakte van ca 6 (diepte) x 3,9 (breedte) meter. De ruimte heeft een enkelvoudige balk-

laag in zeven vakken, waartussen bakstenen troggewelfjes. De balken hebben aan weerszijden 

uitsparingen ten behoeve van de aansluiting van de troggewelfjes. Het balkveld aan de achter-

zijde – naast de achtergevel – heeft als enige geen troggewelfje over de volle breedte van het 

huis. In de achtergevel bevond zich namelijk een breed kelderlicht, dat deels in de borstwe-

ring van de begane grond was opgenomen. Hier bevond zich ook een steile buitentrap, die in 

1941 is verbreed en verbeterd. In 1948 is de achtergevel deels gesloopt in verband met de 

nieuwe doorgang tussen de kelders in voor- en achterhuis. Aan de oostzijde van het achterste 

balkvak bevindt zich wel een gewelf. In deze hoek bevindt zich een deuropening met restan-

ten van een deurkozijn, die toegang gaf tot een 18de-eeuwse keldergang naar het achterhuis, 

gelegen onder het tussenlid. 

 

Tegen de westgevel bevindt zich een oorspronkelijke raveling voor een keukenschouw (derde 

en vierde balkveld van voren). Aan de oostzijde van het eerste balkvak is verder nog een af-

wijkend troggewelfje te zien, een secondair troggewelf evenwijdig aan de balklaag. Wellicht 

was dit een inpandige keldertoegang. De huidige keldertrap vanaf de begane grond is van re-

cente datum (jaren zeventig), geplaatst in één van de balkvakken. De wanden waren geheel 

bekleed met witjes (wit geglazuurde tegels). Deze sterk vervuilde witjes zijn nog rondom her-

kenbaar. In de westgevel (aan de zijde van de Koningspoort) is een eikenhouten muurstijl her-

kenbaar, die geen verband heeft met de balklaag van de keukenkelder. Dit zou een aanwijzing 

kunnen zijn dat er nog restanten van het middeleeuwse gebouw behouden zijn, maar herge-

bruik lijkt meer aannemelijk.  

 

  
Links: de gewelfde voorkelder onder het voorhuis, gezien naar de achterliggende keukenkelder.  

Rechts: detail van de zoldering van de keukenkelder onder het voorhuis, bestaande uit houten balken 

en bakstenen troggewelfjes.  
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Overzichten van de keukenkelder naar de achterzijde (links) en voorzijde (rechts). De rustieke Oud-

hollandse interieurafwerking dateert uit circa 1948. De trap dateert vermoedelijk uit de jaren zeven-

tig, toen het restaurant niet meer in gebruik was.  

 

  
Links: de oorspronkelijke keukenschouw in de keukenkelder onder het voorhuis, voorzien van een rus-

tieke afwerking uit circa 1948. De wanden waren bekleed met witjes.  

Rechts: het achterste balkvak van de keukenkelder onder het voorhuis, waar het troggewelf groten-

deels ontbreekt ten behoeve van een breed kelderlicht. Er is wel een troggewelf aanwezig ter plaatse 

van een doorgang tussen de keukenkelder en de keldergang onder het tussenlid tussen voor- en achter-

huis (achter op de foto zichtbaar).  

 

  
Links: een van de balken van de keukenkelder onder het voorhuis, voorzien van een uitsparing voor de 

aansluiting van een troggewelfje.  

Rechts: fragment van de wandbekleding van witjes in de keukenkelder. Ze zijn ernstig vervuild. 
 

De opleggingen van de balken zijn slecht. Dat was in 1941 de reden om bakstenen penanten 

onder de opleggingen op te metselen. Deze penanten maken nu deel uit van een wandafwer-

king in schoon metselwerk uit circa 1948. Ook de keukenschouw kreeg toen een rustieke uit-

monstering, passend bij het toenmalige gebruik als restaurant.  
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5.2. De kelderruimten onder de binnenplaats 
De kelderruimten onder de binnenplaats zijn moeilijk te overzien, nog moeilijker te duiden. 

Op basis van het onderzoek vallen drie zones te onderscheiden. Meest duidelijke ruimte is de 

smalle keldergang tussen het voor- en achterhuis, gelegen onder het tussenlid. Dit moet een 

18de-eeuwse keldergang zijn.  

Ook duidelijk is de houten keldertrap langs de tuinmuur, die uit 1958 dateert. Onder deze kel-

der bevindt zich een ‘put’ van oudere datering, vermoedelijk een put op de (voormalige) bin-

nenplaats. Hij is bij de verbouwingen van 1948-1955 ingericht tot een kolenkeldertje, nu in 

gebruik genomen als waterleidingkast.  

 

De verdere ruimte onder de binnenplaats is illegaal onderkelderd in 1948, uitgegraven onder 

de bestaande vloeren en bestratingen van het uitstek en de binnenplaats. In plaats van de ge-

plande betonconstructie zijn enkele lateien en balkjes tegen de onderzijde van de vloeren ge-

plaatst, gecombineerd met verzwaring van de muren. Op basis van de bouwaanvraag uit 1953 

heeft een legalisatie plaatsgevonden. Uiteindelijk is het werk ‘gereed gemeld’ in 1958, nadat 

de stenen keldertrap op de binnenplaats is vervangen door een houten exemplaar. De binnen-

plaats is tot ook (nieuw) overdekt met een plat dak.  

 

De keldergang is een smalle 18de-eeuwse verbindingsgang tussen de kelder van het voor- en 

achterhuis, bestaande uit bakstenen zijmuren en een troggewelf. De inwendige breedte be-

draagt 83 cm. In de westelijke wand bevinden zich twee nisjes, vermoedelijk een kaarsnis en 

een kelderlicht (dichtgezet). De doorgang naar de keukenkelder bestond uit een houten kozijn 

(in de achtergevel van de keukenkelder). De doorgang naar de achterkelder onder het achter-

huis is dichtgemetseld. Vermoed wordt dat dit een open doorgang was.  

 

Ingemetselde eikenhouten muurstijl in de westelijke 

zijgevel van de keukenkelder in het voorhuis. Wel-

licht is er sprake van hergebruik. Het doel is overi-

gens onduidelijk.  

Duidelijk herkenbaar zijn de penanten onder de bal-

ken, aangebracht ter ondersteuning van de opleggin-

gen van de balken. De linker penant is hersteld.  
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Links: de smalle keldergang tussen voor- en achterhuis onder het tussenlid, gezien naar achteren. In 

de linkerwand bevinden zich een kaarsnis (voorgrond) en een vermoedelijk dichtgezet kelderlicht 

(achtergrond). De doorgang naar de kelder in het achterhuis is dichtgezet. 

Rechts: de smalle keldergang tussen voor- en achterhuis, gezien naar voren. Op de achtergrond is een 

dichtgezette doorgang naar de kelder van het voorhuis herkenbaar.  

 

Omstreeks 1948 is de binnenplaats ondergraven als nieuwe, veel bredere keldergang tussen de 

kelders van voor- en achterhuis. Daarbij is de onderzijde van de vloerafwerking van het tus-

senlid en de overdekte binnenplaats tevoorschijn gekomen. Ook lijkt de onderzijde van muur-

werk herkenbaar – de afgehakte funderingen van het tussenlid? Deze is verstevigd door het 

maken van een extra wand (zijwand van de nieuwe keldertrap) en het opdikken van de wand 

van de oude keldergang tot circa 65 cm en de plaatsing van enkele staltonlateien onder de zol-

dering (de onderzijde van een vloerafwerking). Het voorste deel van de nieuwe keldergang 

heeft een eigen karakter door de gemetselde rondboogjes in schoon metselwerk, onderdeel 

van de interieur-afwerking van het restaurant (circa 1948). Hiermee is een portaaltje gecre-

eerd, dat ontsloten wordt door de keldertrap. Van hieruit konden voorkelder, de garderobe in 

de 18de-eeuwse verbindingsgang en de achterkelder bereikt worden. De achterkelder was in 

gebruik als keuken. 

 

De opgedikte oostelijk wand van de nieuwe keldergang heeft een tweetal nissen, gevat in een 

omkadering van schoon metselwerk. Deze nissen maken duidelijk dat de muur van de oude 

keldergang aanzienlijk is opgedekt, namelijk met circa 42 cm. De andere zijwand is groten-

deels uitgevoerd in hergebruikte baksteen. Opmerkelijk is dat een deel van de wand het ka-

rakter heeft van een fundering, zelfs nog gesmet met grond. De opening in dat deel van de 

fundering maakt duidelijk dat er sprake was van een oude put op de binnenplaats. Eén wand 

van deze put is in de gangwand geïntegreerd. Hij was in 1948 gepland als een kolenkelder, nu 

een installatieruimte voor de watermeters.  
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Links: de nieuwe keldergang tussen voor- en achterhuis onder het tussenlid, gezien naar achteren. De 

wand aan de rechterzijde is de fundering van de oude keldergang, opgedekt tot een dragende muur 

van circa 65 cm dikte. Op basis van de diepte van de nissen valt de verdikking van de muur te herlei-

den, namelijk ongeveer 42 cm..  

Midden: de keldergang tussen voor- en achterhuis, gezien naar voren. De rechterwand is nieuw opge-

metseld bij de aanleg van de keldertrap op de binnenplaats (circa 1948?). Hij sluit aan op een oude 

put, waarvan de fundering nu deel uitmaakt van de wand. De rondboogdoorgang leidt naar de vrijge-

legde ruimte van de oude put, oorspronkelijk bedoeld als een kolenkelder onder de trap en nu in ge-

bruik als watermeterruimte.  

Rechts: de zoldering van de nieuwe keldergang tussen voor- en achterhuis. Bij uitgraven van deze 

nieuwe keldergang kwam de bestrating van tussenlid en binnenplaats in het zicht. Deze is versterkt 

door het aanbrengen van staltonlateien.  

 

   
Links: de put onder de keldertrap, toegankelijk via een rondboog in de nieuwe keldergang tussen de 

kelders in voor- en achterhuis. De ruimte bevat de watermeters van de appartementen.  

Midden: de keldertrap gezien naar de begane grond. Deze houten trap uit 1958 vervangt een stenen 

trap uit circa 1948. De tussenwand op de begane grond bestaat een lage borstwering in gepleisterde 

baksteen (1958) en porisobaksteen (1988-1989).  

Rechts: de verzaagde 18de-eeuwse paneeldeur als onderdeel van de lambrisering van de keldertrap. 

Het paneel is afgezet met een geprofileerde lijst en kuif.  
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De houten keldertrap op de binnenplaats dateert uit 1958. Hij ontsloot het kelderrestaurant. 

Het is de vierde trap deze plaats. Hij vervangt een stenen trap uit 1948 op deze plaats (afge-

keurd?). Daarvoor bevond zich hier een koekoek met een kelderlicht van de keukenkelder, 

waarin een steile trap uit 1941. Die trap verving een smalle trap op dezelfde plaats. Alle spo-

ren hiervan zijn verdwenen.  

 

De keldertrap is een houten steektrap met een onderkwart, voorzien van een lambrisering van 

plaatmateriaal (1958) en een verzaagde paneeldeur (18de eeuw). De herkomst van de paneel-

deur is onduidelijk, maar meest aannemelijk is hij afkomstig uit het huis zelf. Het geprofi-

leerde lijstwerk en de sierlijke kuif passen bij een datering het derde kwart van de 18de eeuw, 

een belangrijke bouwfase voor het pand Molenstraat 25. De rest van de wanden is gepleisterd 

en gewit. Onder de trap is een put aanwezig, die beschreven is als onderdeel van de nieuwe 

keldergang.  

In het trappenhuis is een tegeltje aanwezig met de tekst: ‘Namens de Nederlandse Bierbrou-

werijen uitgereikt als bewijs van getoond vakmanschap bij het deelnemen aan de Nationale 

Biertapwedstrijden 1958’. Ook elders in de kelder zijn nog enkele exemplaren van deze tegel-

tjes te vinden.  

 

  
Links: detail van de kuif van een 18de-eeuwse paneeldeur, die nu onderdeel is van de lambrisering van 

de keldertrap op de binnenplaats.  

Rechts: één van de tegeltjes uit 1958. Deze tegeltjes markeren vermoedelijk het moment dat het kelder-

restaurant weer geopend werd.  

 

5.3. Kelder onder het achterhuis 
Onder het achterhuis bevindt zich een bijna vierkante kelder met een kruisgewelf (vroege 17de 

eeuw), voorzien van brede penanten aan voor- en achterzijde. Wanden en gewelf zijn gepleis-

terd en voorzien van witkalk. De oppervlakte van de kelder bedraagt circa 4,3 (diepte) x 3,5 m 

(breedte). Aan de westzijde is een origineel kelderlicht herkenbaar, dichtgemetseld met kalk-

zandsteen (1988-1989). Tegen de noordelijke kopgevel bevindt zich een schouw, vermoede-

lijk uit de periode 1948-1953. Deze kelder was vermoedelijk in gebruik als keuken. Bij de 

verbouwingen vanaf 1948 is deze kelder verbonden met de voorliggende kelderruimten en de 

(nieuw gegraven) brede keldergang.  

 

Het voorste deel van de kelder onder het achterhuis – aan de zijde van de binnenplaats – hoort 

bij de 18de-eeuwse opzet van dat gebouw. Deze ruimte was onderverdeeld in een portaal bij de 

smalle keldergang (2) en een keldertrap (3) naar de voormalige binnenplaats. Verder was er 

nog een buitentrap of stortluik (4), uitgevend op de Koningspoort. Deze ruimten zijn bij de (il-

legale) verbouwing van 1948 samengevoegd, waarbij de wanden en trappen zijn gesloopt. De 

balklagen zijn op geïmproviseerde wijze vervangen en versterkt.  
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De plattegrond van de kelder onder het achterhuis in de situatie van 1948 volgens de bouwaanvraag 

van het Haagsch Aannemingsbedrijf Woningonderhoud NV (links) en de nieuwe situatie van 1953 vol-

gens de bouwaanvraag van architectenbureau Ton van Dop (rechts). Gesloopt zijn de keldertrap (3) 

en de tussenwanden van het portaal (2).  

De nummering verwijst naar de gewelfde kelder in het achterhuis (1), het portaal bij de verbindings-

gang tussen voor- en achterhuis (2), de buitentrap naar de binnenplaats (3) en de vermoede buitentrap 

naar de Koningspoort (4). 

 

 
Overzicht van de kelder met kruisgewelf onder het achterhuis (1), gezien naar de achtergevel. Links in 

de gevel aan de Koningspoort is een kelderlicht herkenbaar, dichtgezet met kalkzandsteen.  

 

1 

3 

2 

4 
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Links: de rustieke bakstenen schouw in de gewelfde kelder in het achterhuis uit de 17de eeuw (1), on-

derdeel van de inrichting als restaurant in 1948. Nadien is een keuken ingericht. 

Rechts: de lage ruimte in het 18de-eeuwse deel van de kelder onder het achterhuis (4). Mogelijk is dit 

een dichtgezette buitentrap.  

 

 
Overzicht van de hulpconstructie voor de balklaag van houten balken en bakstenen troggewelfjes bo-

ven het voormalige portaal (2) tussen de keldergang en de kelder onder het achterhuis. De plaats van 

de verdwenen buitentrap naar de binnenplaats tekent zich door de stalen zwaluwstaartvloer met be-

tondekking.  
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De plaats van het deurkozijn tussen het portaal (2) in de 17de-eeuwse kelder is nog herkenbaar als af-

tekening in het muurwerk. Bij de pijl is een pen-gatverbinding herkenbaar.  

 

Herkenbaar zijn de restanten van een houten balklaag met stenen troggewelfjes boven het por-

taal (2). De oplegging van deze balken verdween met de sloop van de kelderwanden. De bal-

ken worden nu ondersteund door de stijlen van het gesloopte deurkozijn tussen het portaal en 

de gewelfde kelder. Dat bleek onvoldoende, daarom zijn nog extra stalen balken toegevoegd. 

Deze zijn herkenbaar op de legalisatie-bouwaanvraag van 1953 (architectenbureau Ton van 

Dop). De plaats van de verdwenen trap naar de binnenplaats is herkenbaar aan de lewisplaat 

uit 1988-1989, waarop een betonvloer is gestort. Daarmee is de constructie in elk geval verbe-

terd.  

Onduidelijker is de lage ruimte onder de entreehal van de begane grond (4). Op oude tekenin-

gen is sprake van een langgerekte kelderkoekoek, die de positie van een buitentrap naar de 

Koningspoort suggereert. Het getrapte gewelf in die ruimte onderstreept deze interpretatie 

niet, maar er kan sprake zijn van een oude dichtzetting. Nader onderzoek is noodzakelijk.  
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6. Beschrijving interieur voorhuis en tussenlid 
 

Het voorhuis heeft een L-vormige plattegrond, samengesteld uit een voorvleugel en dwars-

vleugel. Tegen de achterzijde staat een smaller tussenlid als verbinding tussen het voor- en 

achterhuis.  

 

  
 

6.1. Begane grond 
De begane van het voorhuis bevat een ongedeelde winkelruimte, die samengesteld is uit een 

voor- en achterkamer. De tussenwand heeft een brede rondboogdoorgang. De wanden zijn 

voorzien van voorzetwanden, het plafond heeft een verlaagd plafond van betrekkelijk recente 

datum. In de voormalige achterkamer is het rookkanaal van een (ontmantelde) schouw her-

kenbaar. De voormalige voorkamer is smaller dan de achterkamer door de aanwezigheid van 

een smal trappenhuis naar de bovenwoning (zie hierna). Onder het trappenhuis zijn kasten 

aanwezig, waarvan de paneeldeur een glas-in-loodruit heeft.  

Plattegrond van de begane 

grond van het voorhuis, teke-

ning Vis restauratie architec-

ten uit 2009 (gemeente Den 

Haag, bouwarchief).  
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Het tussenlid bevat een pantry en toilet van recente datum. De afwerking van wanden en pla-

fonds zijn van recente datum. Daarachter is een berging aanwezig, ontsloten vanaf de over-

bouwde binnenplaats. Daarachter is nog een toilet, behorende bij de woning in het achterhuis.  

 

   
Links: overzicht van de winkel op de begane grond, gezien naar de voorgevel. De rondboog markeert 

de scheiding tussen voor- en achterkamer.  

Midden: de voorkamer van de winkel heeft een de kast onder de trap naar de bovenwoning, voorzien 

van een paneeldeur met glas-in-lood.  

Rechts: een gebrandschilderd paneeltje in het glas-in-loodpaneel van de kastdeur onder de trap naar 

de bovenwoning. 

 

   
Links: de berging op de overbouwde binnenplaats, gezien naar voren. Links zijn resten van de oude 

buitengevel van het tussenlid tussen voor- en achterhuis zichtbaar, deels uit de 18de eeuw, 2009 en 

(vermoedelijk) de late 19de eeuw.  

Midden: de berging op de overbouwde binnenplaats, gezien naar achteren. De lage borstwering van 

de keldertrap is in 1988-1989 verhoogd tot een tussenwand in porisobaksteen (links op de foto). 

Rechts: de balklaag van de overkapte binnenplaats (1958). 
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6.2. Eerste verdieping  
De eerste verdieping heeft een L-vormige plattegrond, heringedeeld tot een enkelvoudig ap-

partement in 2009. In de voorvleugel bevinden zich een woonkamer met open keuken en de 

entreehal van het appartement Molenstraat 25A. Deze vleugel heeft een samengestelde balk-

laag van grenenhouten moer- en kinderbinten in drie traveeën. De westelijke travee in de 

woonkamer heeft een raveling voor een forse schouw, bestaande uit twee zwaardere raveel-

houten (evenwijdig aan de kinderbalken) en een raveelbalk. De huidige schouw tegen de wes-

telijke kopgevel heeft een veel kleiner rookkanaal, waarvoor de raveling grotendeels is dicht-

gezet met houten delen. Het kanaal wordt afgezoomd door een geprofileerde houten lijst.  
 

  
 

De schouw heeft een laat-19de-eeuwse schoorsteenmantel (circa 1875?). Alle buitenwanden 

zijn voorzien van voorzetwanden, waarover de paneellambrisering is herplaatst. Deze lambri-

sering dateert in eerste opzet uit de 18de eeuw, maar vertoont 19de- en 20ste-eeuwse verschui-

vingen en aanpassingen. De vensters bevatten vernieuwde ramen (1988-1989).  

 

 

Plattegrond van de eerste 

verdieping grond van het 

voorhuis, tekening VIS res-

tauratie architecten uit 2009 

(gemeente Den Haag, bouw-

archief).  
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Links: overzicht van de balklaag van moer- en kinderbinten boven de eerste verdieping van de voor-

vleugel van het voorhuis.  

Rechts: de raveling voor de schouw op de eerste verdieping van de voorvleugel.  

 

   
Links: de schouw op de eerste verdieping van de voorvleugel, voorzien van een laat-19de-eeuwse 

zwartmarmeren schoorsteenmantel.  

Rechts: de woonkamer en open keuken op de eerste verdieping van de voorvleugel heeft een lambrise-

ring uit de 18de eeuw, herplaatst en verschoven in de 19de en 20ste eeuw.  

 

De achtervleugel bevat een algemene overloop, waar de trap vanaf de begane grond aanlandt. 

Op deze overloop zijn vier deurkozijnen aanwezig, alle voorzien van herplaatste paneeldeuren 

uit de late 19de eeuw. De kozijnen zijn vernieuwd. Bij de aanlanding van de trap staat een sier-

lijke houten leuning, bestaande uit dicht op elkaar geplaatste houten balusters, een trappaal en 

handlijst. Op grond van de vormgeving lijkt een datering in de late 19de eeuw aannemelijk, 

maar hij kan herplaatst zijn met gebruik van zoveel mogelijk balusters. Daarachter is een trap-

penhuis afgescheiden (2009), die het appartement op de tweede verdieping ontsluit. Verder 

raveelhout 

raveelbalk 
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bevinden zich op deze verdieping nog een slaapkamer, inloopkast en douche in achtervleugel 

en tussenlid. Deze ruimten zijn afgewerkt met voorzetwanden en verlaagde plafonds. Er zijn 

geen elementen van het oude casco herkenbaar.  

 

  
Links: de trapleuning op de algemene overloop op de eerste verdieping van het voorhuis. De open-

staande deur in de schuine wand aan de rechterzijde leidt naar het appartement op de eerste verdie-

ping.  

Rechts: de entree op de begane grond van de voorgevel, gezien vanaf de gemeenschappelijke overloop 

op de eerste verdieping.  

 

  

Het bovenlicht boven de deur 

in de voorgevel bevat glas-in-

lood met een medaillon ‘de 

fijnproever 1679’ (verwijzend 

naar Wijnand Fockink). 
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6.3. Tweede verdieping 
Ook de tweede verdieping van het voorhuis heeft een L-vormige opzet, waarbij voorvleugel 

en achtervleugel gelijktijdig in het derde kwart van de 18de eeuw tot stand gekomen zijn. De 

indeling is geheel tot stand gekomen in 2009, afgezien van de afwijkende vloerniveaus in het 

trappenhuis en de trap tussen de tweede verdieping en de zolder. De afwijkende vloerniveaus 

en bijbehorende afwijkende vensters in de westelijke zijgevel aan de Koningspoort horen bij 

een trappenhuis tussen eerste verdieping en zolder, dat in die vorm hoorde bij de 19de-eeuwse 

opzet van de bovenwoning. Het ligt voor de hand dat ook het 18de-eeuwse trappenhuis zich op 

deze plek bevond, maar dan startend vanaf de begane grond.  

 

Plattegrond van de tweede 

verdieping grond van het 

voorhuis, tekening Vis res-

tauratie-architecten uit 2009 

(gemeente Den Haag, bouw-

archief).  
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Links: de balklaag boven de tweede verdieping van de voorvleugel van het voorhuis.  

Rechts: de balken boven de vensters in de voorgevel zijn opgelegd op toegevoegde lateien.  

 

De voorkamer heeft een enkelvoudige balklaag van geprofileerde grenenhouten balken. Ter 

plaatse van de vensters in de voorgevel rusten de balken op lateien boven de vensteropenin-

gen. Tegen de westelijke kopgevel bevindt zich een schouw, voorzien van een 18de-eeuwse 

houten schoorsteenmantel en boezembetimmering met kenmerkende panelen, lijstwerk en 

kroonlijst. Op de boezem is bovendien een kader voor een schildering of spiegel aanwezig. 

De mantelplaat van de schoorsteenmantel is vernieuwd, inclusief de bijbehorende consoles 

met bladwerkversiering (19de eeuw?). 

De buitenwanden zijn voorzien van voorzetwanden. Verder is sprake van verlaagde plafonds.  

 

  
Links: de schouw op de tweede verdieping van de voorvleugel van het voorhuis. Deze schouw dateert 

uit het derde kwart van de 18de eeuw. 

Rechts: een van de consoles onder de mantelplaat van de schouw, vermoedelijk onderdeel van een 

19de-eeuwse verbouwing.  
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6.4. Zolder 
De kapconstructie hoort bij de 18de-eeuwse verhoging van het pand. In het voorhuis bevinden 

zich twee spanten haaks op de voorgevel, waarvan de rechter (de oostelijke) aansluit op het 

eerste spant van de dwarsvleugel. De verdere opbouw valt nauwelijks te herleiden door de be-

timmeringen.  

 

  
Links: overzicht van de kapconstructie van de voorvleugel van het voorhuis, gezien naar de oostzijde. 

Het rechte spantbeen aan de rechterzijde staat tegen de hoge voorgevel.  

Rechts: overzicht van de kapconstructie van de voorvleugel van het voorhuis, gezien naar de west-

zijde. Het schuine spantbeen, de dekbalk en de krommer lijken hergebruikt. Boven het bed valt een 

hulpconstructie te zien, die behoort bij een hijsbalk.  

 

  
Links: één van de rechte spantbenen tegen de voorgevel. De lambrisering is een nieuwe toevoeging op 

de voorzetwanden (2009?). 

Rechts: overzicht van de hijsconstructie in de voorvleugel van het voorhuis.  
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Kenmerkend zijn de zoldergebinten in de voorvleugel met rechte spantbenen tegen de hoger 

opgetrokken voorgevel. Onderdelen van deze gebinten zijn hergebruikt, wellicht uit de con-

structie van het pand in zijn 17de-eeuwse vorm. Er lijken geen vlieringgebinten aanwezig, wel 

stijlen onder de wurmten en nokbalk. Van de verdere constructie zijn alleen hoekkepers en 

een nokbalk herkenbaar, die een samenhang moeten hebben met sporen (vermoedelijk de voor 

de 18de eeuw kenmerkende platte grenen sporen). In de westelijke travee is een hulpconstruc-

tie aanwezig voor een hijsbalk, ter plaatse van de poortdoorgang in het gebouw. Alle wanden 

zijn voorzien van voorzetwanden met (nieuwe) paneellambriseringen. En zoals reeds ge-

noemd zijn de dakvlakken betimmerd ten behoeve van isolerende maatregelen. 

 

De constructie van de dwarsvleugel is nauwelijks herkenbaar door de betimmeringen, maar er 

bestaat een vermoeden van drie (ingebouwde) zoldergebinten met spantbenen, dekbalken en 

korbeels, waarvan de voorste ter plaatse van de aansluiting van voor- en dwarsvleugel. De 

forse maatvoering wijst op een hergebruik uit de 17de-eeuwse kap. De beschildering maakt het 

moeilijk om dit te controleren. Op de gebinten staan stijlen, waarop een nokbalk rust. Op de 

nokbalk sluiten de hoek- en kilkepers van de dakschilden aan. Op deze onderdelen sluiten de 

sporen aan, vermoedelijk platte grenenhouten sporen. 

 

   
Links: een van de spantbenen van een zoldergebint, inclusief de dekbalk en het korbeel. De gebinten 

kunnen hergebruikt zijn (17de eeuw).  

Rechts: overzicht van de nok van de constructie met een nokbalk op stijlen en aansluitende hoekke-

pers, geconcentreerd op een ruiter. 
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7. Beschrijving interieur achterhuis 
 

De kelder van het achterhuis is beschreven in hoofdstuk 5. Er is geen toegang vanuit het ach-

terhuis zelf. Deze is er ook nooit geweest. Hij was steeds toegankelijk vanaf de Koningspoort 

en/of de binnenplaats.  

 

 
Overzicht van de keukenkamer op de begane grond van het achterhuis, gezien naar de noordgevel. De 

hangschouw bevindt zich op de oorspronkelijke plaats, maar heeft een vernieuwde uitvoering.  

 

De begane grond van het achterhuis is verdeeld in een trappenhuis met kleine entreehal en 

keukenkamer. De indeling is vernieuwd, inclusief de dwarswand (tussen keukenkamer en 

trappenhuis), alle voorzetwanden en verlaagde plafonds. Tegen de achtergevel (noordgevel) 

bevindt zich een hangschouw, rustende op ijzeren beugels. De schouwpositie is origineel, de 

uitvoering vernieuwd. De entreehal is sinds de verbouwing van 1988-1989 rechtstreeks vanaf 

straat toegankelijk via een nieuw gemaakte entree (Koningspoort). Voordien bevond zich op 

die plek een blindvenster. De toegang bevond zich toen in de zuidelijke kopgevel, grenzend 

aan de binnenplaats. Vanaf de binnenzijde – in de meterkast – valt hier nieuw metselwerk te 

zien, namelijk een herstelde hoek van de gevels en een dichtzetting van de deuropening vanaf 

de binnenplaats.  

 

Het trappenhuis bevat houten spiltrappen met rechte steken van begane grond tot de zolder. 

De trappen verschillen in uitvoering. De trap tussen begane grond en eerste verdieping lijkt tot 

de 18de-eeuwse hoofdopzet te horen., inclusief de leuning van gedraaide houten balusters en 

geprofileerde handlijst. Herkenbaar zijn aansluitingen van pen-gatverbindingen, deels met 

toognagels. De volgens trappen hebben een iets andere uitvoering, vooral in de uitvoering van 

de trappalen en balusters. In de bouwgeschiedenis van het achterhuis is geen aanwijzing voor 

vernieuwing van de trappen of delen van de trappen, zodat vooralsnog ook hier een 18de-

eeuwse datering wordt aangehouden. Wellicht kan kleuronderzoek nog nadere gegevens over 

(verschillen in) datering aangeven.  
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De eerste verdieping bevat een ongedeelde woonkamer naast het trappenhuis, geheel voorzien 

van voorzetwanden en verlaagde plafonds. Tegen de noordelijke kopgevel staat een schouw, 

bestaande uit een geprofileerde houten mantel en een boezem met pilasters en een kroonlijst. 

De kroonlijst is opgenomen in een koof, een uitsparing in het verlaagde plafond. De mantel-

plaat is vervangen door een groter exemplaar. De schouwmond is dichtgezet en bekleed met 

witjes, zogenaamde Westraventegels (1989).  

De ruimte naast het trappenhuis is een smalle zijruimte van de woonkamer.  

 

De tweede verdieping bevat een ongedeelde (slaap)kamer naast het trappenhuis, geheel voor-

zien van voorzetwanden en verlaagde plafonds. Tegen de noordelijke kopgevel staat een 

schouw, bestaande uit een geprofileerde houten mantel en een boezem met een schilderijkader 

tussen eenvoudige voluten en een vernieuwde kroonlijst. Deze kroonlijst sluit aan tegen het 

verlaagde plafond. Om het trappenhuis is een kleine L-vormige ruimte afgescheiden voor een 

badkamer, vermoedelijk omstreeks 2010.  

 

Overzichten van de trappen in 

het achterhuis (18de eeuw). Er is 

sprake van spiltrappen met korte 

rechte steken bij start en aanlan-

ding. De plaatsing van de ven-

sters is afgestemd op het beloop 

van de trappen.  
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De schouw in de woonkamer op de eerste verdieping van het achterhuis (18de eeuw).  

 

 
De schouw in de kamer op de tweede verdieping van het achterhuis (18de eeuw). 
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De zolder is een ongedeelde ruimte, waarin de twee grenenhouten spanten van de kapcon-

structie in volle omvang herkenbaar zijn. Beide spanten bestaan uit een zolder- en vlieringge-

bint, waarop omgezette flieringen (wurmten) en nokbalk. De stijlen van het vlieringgebint zijn 

in de top gekoppeld met spijkerplaten. De nokbalk is afgeschoord naar de dekbalk van een 

zoldergebint. De verdere kapconstructie is niet zichtbaar door aftimmeringen. Er moet sprake 

zijn van hoekkepers en sporen, vermoedelijk de kenmerkende platte sporen. 

De constructie dateert vermoedelijk geheel uit het derde kwart van de 18de eeuw.  

 

  
 

  
Links: overzicht van een stapelspant in het achterhuis, bestaande uit een zoldergebint en nokgebint. 

Op de het spant liggen omgezette wurmten en een nokbalk ten behoeve van de oplegging van de hoek-

kepers en sporen.  

Rechts: detail van een zoldergebint in het achterhuis. Er zijn geen telmerken herkenbaar.  

Een nokgebint van een van de spanten. 

De spantbenen zijn in de nok gekop-

peld met spijkerplaten. De nokbalk is 

afgeschoord naar de dekbalk van het 

zoldergebint.  
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8. Waardestelling 
 

8.1. Rijksmonument en rijksbeschermd stadgezicht 
Het pand Molenstraat 25 is sinds 11 oktober 1967 geregistreerd als rijksmonument nr. 

1777210, voorzien van onderstaande omschrijving:  

 

‘Pand met midden 18e eeuwse gevel met hoekpoort.’ 

 

Op grond van deze omschrijving is het pand als bouwkundige eenheid geheel beschermd, zo-

wel uitwendig als inwendig (indeling/ interieur).  

 

 
Begrenzingskaart van het beschermde stadsgezicht Den Haag (https://archisarchief.cultureelerf-

goed.nl/Beschermde_Gezichten/BG1639/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1639.jpg). 

 

Bovendien ligt het pand in het rijksbeschermd stadsgezicht, besluit nummer 1639 (28 juni 

1994). De Erfgoedwet uit 2016 definieert een beschermd stads- of dorpsgezicht als: ‘Groepen 

van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge 

ruimtelijke of structurele samenhang dan wel in hun wetenschappelijke of cultuurhistorische 

waarde en in welke groepen één of meer monumenten bevinden’. Bescherming geschiedt door 

middel van een bestemmingsplan, hier ‘St. Jacobskerk e.o., 's-Gravenhage bestemmingsplan 

deels onherroepelijk in werking (vastgesteld 2013-10-17)’/ ‘St. Jacobskerk e.o., gemeente ’s-

Gravenhage, gerechtelijke uitspraak vastgesteld (2014-07-23).’ 

 
10 https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/17772 
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Voor het beschermde stadsgezicht geldt een dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ op 

het perceel/ pand. Artikel 29.1 definieert de omschrijving: ‘De voor ‘Waarde – Cultuurhisto-

rie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen als bedoeld 

in artikelen 3 tot en met 29, mede bestemd voor behoud en bescherming van de cultuurhistori-

sche waarden van het Rijksbeschermd stadsgezicht Centrum Den Haag, zoals beschreven in 

het aanwijzingsbesluit Rijksbeschermd stadsgezicht 's-Gravenhage uitbreiding van 28 juni 

1994 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen in bijlagen 2, 3, 4, 5 en 6 van het plan’.11 

 

Dat betekent niet dat alle onderdelen van het gebouw dezelfde cultuurhistorische waarden 

hebben. Daarom heeft een ‘interne waardestelling’ plaatsgevonden volgens de ‘Richtlijnen 

bouwhistorisch onderzoek, 2009’. Daarbij zijn de ‘monumentwaarden’ van (onderdelen van) 

het pand vergeleken en gewogen binnen het kader van object zelf.  

Dit leidt tot een classificatie in drie categorieën: hoge-, positieve en indifferente monument-

waarden. Deze classificatie geeft aan hoe belangrijk de verschillende onderdelen en aspecten 

zijn voor de leesbaarheid van de geschiedenis van het gebouw.12 

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-

bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object. 

 

8.2. Interne waardestelling 
Deze waardestelling wordt tevens verbeeld in de waardestellingsrepresentatietekeningen in 

hoofdstuk 8.3. 

 

Situering 

De Molenstraat heeft hoge waarden als de herkenbare noordrand van de middeleeuwse stede-

lijke kern van Den Haag, de zogenaamde burgerstad ten westen van de Binnenhof; daarbuiten 

lag agrarisch gebied. Omdat dat agrarische gebied getransformeerd is tot een park (Paleistuin) 

heeft de Molenstraat het karakter van de oude stadsrand behouden.  

Molenstraat 25 heeft hoge monumentwaarden als een beeldbepalend pand in het beschermde 

stadsgezicht, precies in de as van de Oude Molstraat. Belangrijk onderdeel van het pand is de 

overbouwde poortdoorgang naar en toegang tot het paleis Noordeinde en het bijbehorende 

park, de opvolger van een middeleeuws pad naar het (agrarische) buitengebied.  

 

Bouwmassa en dak 

De bouwmassa van Molenstraat 25 heeft hoge monumentwaarden, vanwege de kenmerkende 

opzet van het pand in een voorhuis, tussenlid en achterhuis. Deze opzet bestaat al tenminste 

sinds de vroege 17de eeuw. Het voorhuis heeft een L-vormige hoofdopzet door de overbouwde 

poortdoorgang (Koningspoort). De verhoogde voorgevel – waarvan de bovenste verdieping 

aansluit op zolderniveau van de kap – sluit aan op de bouwhoogte en het gevelbeeld van de 

Molenstraat.  

Zowel het voorhuis als achterhuis hebben eenduidige kappen, die de opbouw van het complex 

duidelijk afleesbaar maken. Het tussenlid hoort weliswaar bij de 18de-eeuwse hoofdopzet, 

maar is verhoogd bij de renovatie van 1988-1989 en deels vernieuwd in 2009. Deze verhoging 

 
11 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view 
12 Deze waardestelling is uitsluitend gebaseerd op de cultuurhistorische belangen van het complex, zonder reke-

ning te houden met de bouwtechnische toestand en gebruik(er)sbelangen.  
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heeft indifferente monumentwaarden. De overbouwing van de binnenplaats (daterend uit 

1958) heeft indifferente monumentwaarden, omdat de herkenbaarheid van de hoofdopzet hier-

mee versluierd wordt. Vanaf de Koningspoort is de begrenzing door middel van een tuinmuur 

van essentieel belang, aangezien deze hoort bij de binnenplaats tussen voor- en achterhuis.  

 

Gevels 

De voorgevel van het voorhuis heeft hoge monumentwaarden vanwege de gave 18de-eeuwse 

hoofdvorm als lijstgevel in schoon metselwerk, opgetrokken tot in de kap als mezzaninover-

dieping. Deze opzet is kenmerkend voor de 18de eeuw. De bescheiden winkelpui sluit aan op 

de verstedelijking van de binnenstad met versterking van winkelvoorzieningen vanaf de 19de 

eeuw. De winkel is gespaard gebleven van de schaalvergroting in de 20ste eeuw, die in de 

hoofdwinkelstraten heeft plaatsgevonden. De vensters zijn in 1988-1989 gereconstrueerd in 

hun 19de-eeuwse vorm, die in schaal en maat goed passen in het beeld. Hieraan worden posi-

tieve monumentwaarden toegekend.  

De zijgevel van het voorhuis heeft hoge monumentwaarden als essentieel onderdeel van de 

hoofdopzet, waarin bovendien de bouwfasering valt af te lezen (17de-eeuwse kern/ 18de-

eeuwse verhoging). De poortdoorgang is een van de meest bijzondere kenmerken van het 

huis, mede door de bijzondere uitvoering: de wanden van schoon metselwerk, een herkenbaar 

17de-eeuwse balklaag met onder meer een geprofileerde strijkbalk, een schouwgewelfje en het 

gebint achter de poortdoorgang (vermoedelijk als ‘deurkozijn’).  

De achtergevels hebben hoge monumentwaarden als onderdeel van de hoofdmassa, de pas-

sende vensters (voornamelijk 19de-eeuws) en afleesbare aspecten van de bouwgeschiedenis.  

 

De gevels van het tussenlid hebben – afgezien van gedeelten van het 18de- en 19de-eeuwse 

muurwerk op de begane grond met positieve en hoge monumentwaarden – indifferente monu-

mentwaarden, aangezien ze voornamelijk bij de renovatie van 1988-1989 tot stand zijn geko-

men.  

 

De gevels van het achterhuis hebben hoge monumentwaarden als wezenlijk onderdeel van de 

hoofdopzet en bouwmassa van het pand. De westgevel aan de Koningspoort heeft een repre-

sentatieve 18de-eeuwse opzet in indeling en uitvoering, flankerend aan een toegang tot het pa-

leis Noordeinde. De vensters bevatten gereconstrueerde schuiframen naar 19de-eeuws model, 

passend bij de architectuur en bouwgeschiedenis. Ze hebben positieve monumentwaarden. De 

detaillering is herkenbaar afwijkend en van recente datum.  

  

Draagconstructie 

Het keldercomplex ontleent zijn hoge monumentwaarden vooral aan de constructie, die de fa-

sering en het historische gebruik afleesbaar maken. In zowel voor- als achterhuis zijn kelders 

met 17de-eeuwse kruisgewelven aanwezig, die een koele opslag mogelijk maakten. De keu-

kenkelder heeft meer gebruiksruimte door toepassing van houten balken en stenen troggewelf-

jes. De functie is niet alleen herleidbaar aan de balklaag met een forse schouwraveling (keu-

kenschouw), maar ook aan de (resten van de) schouw, betegelde wanden en sporen van een 

breed kelderlicht in de achtergevel.  

De 18de-eeuwse uitbreiding van de kelder van het achterhuis heeft hoge monumentwaarden, 

vanwege de herkenbare resten van de oorspronkelijke constructie: balklagen met troggewel-

ven en de flankerende wanden van een keldertrap naar de binnenplaats en Koningspoort.  

Van de onderkelderde binnenplaats heeft alleen de 18de-eeuwse keldergang met doorlopend 

troggewelf hoge monumentwaarden. De brede keldergang als verbinding tussen voor- en ach-

terhuis en de keldertrap op de binnenplaats hebben indifferente monumentwaarden, aangezien 

deze de historische kelderstructuur minder afleesbaar maken en een slechte, onbeholpen uit-

voering hebben. De oude put is een onherkenbaar onderdeel geworden naast de doorgang 
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tussen voor- en achterhuis, maar deze heeft nog wel positieve monumentwaarden als histo-

risch element op de voormalige binnenplaats.  

De balklagen in voor- en achterhuis hebben hoge monumentwaarden vanwege de herkenbare 

bouwfasering in de 17de eeuw (moer- en kinderbalken) en 18de eeuw (enkelvoudige balkla-

gen). Veel balklagen zijn aan het zicht onttrokken door recente plafonds, maar wel als origi-

neel onderdeel van het huis herleidbaar door de samenhang met andere elementen van de con-

structie (kapconstructie/ ankers).  

 

De kapconstructie van het voorhuis heeft hoge monumentwaarden vanwege de voor Den 

Haag typerende 18de-eeuwse opzet ervan, die zich tekent door pragmatiek en minimalisering 

van materiaalgebruik. Kenmerkend zijn gebinten met verticale spantbenen tegen de hoger op-

getrokken voorgevel, het hergebruik van 17de-eeuwse gebinten en andere onderdelen, de iele 

vlieringgebinten in combinatie met dragende hoek- en kilkepers met nokbalken. Het geringe 

aantal windschoren is mogelijk door de snijdende kappen en schildeinden. De kap is nog in 

belangrijke mate authentiek in zijn 18de-eeuwse opzet.  

De kapconstructie in het achterhuis heeft hoge monumentwaarden vanwege de kenmerkende 

opzet van (hergebruikte?) zoldergebinten en vlieringgebinten, gecombineerd met hoekkepers 

voor het dakschild. In opzet, materialisatie en detaillering is de kap in hoge mate authentiek.  

 

Indeling en interieur-afwerking  

De indeling van de kelder is reeds benoemd als onderdeel van de constructie. De interieur-af-

werking van wanden in rustieke baksteenarchitectuur heeft indifferente monumentwaarden, 

aangezien deze de historische afwerking als keuken onherkenbaar maken. Ook de eigen waar-

den van deze afwerking zijn gering, vanwege de weinig verfijnde uitvoering en het fragmen-

tarisch karakter (alleen gedeelten van de wanden zijn behouden).  

Hoge monumentwaarden hebben de gepleisterde en gekalkwitte wanden van de gewelfde kel-

ders en de betegelde wanden in de keukenkelder. Bijzonder is de eikenhouten muurstijl in de 

keukenkelder – een hergebruikt onderdeel van een veel oudere constructie (?). Verder is in de 

lambrisering van de keldertrap een restant van een sierlijke 18de-eeuwse paneeldeur behouden, 

die als (los) interieur-onderdeel hoge monumentwaarden heeft.  

 

De indeling en interieur-afwerking van het voor- en achterhuis zijn vrijwel geheel vernieuwd 

bij de renovatie van 1988-1989. Alleen enkele oudere dragende wanden hebben hoge monu-

mentwaarden. Deze zijn aangeduid op de waardestellingsrepresentatietekeningen. Bij de inde-

ling is wel rekening gehouden met originele interieurelementen, inclusief de schouwen en 

trappen. In het voorhuis hebben de schouwen en rookkanalen in de voorvleugel hoge monu-

mentwaarden, inclusief de afwerking: een 19de-eeuwse schoorsteenmantel op de eerste verdie-

ping en een 18de-eeuwse schouwbetimmering op de tweede verdieping. Op de eerste verdie-

ping is een paneellambrisering bewaard gebleven, waaraan eveneens hoge monumentwaarden 

worden toegekend ondanks de aanpassingen/ herstellingen bij verplaatsing.  

De trap tussen tweede verdieping en zolder is van 18de- of 19de-eeuwse datering. Deze heeft 

hoge monumentwaarden als essentieel onderdeel van het huis. De beide andere trappen zijn 

van veel jongere datum. Op de eerste verdieping is een 19de-eeuwse balusterleuning behou-

den, die hoge monumentwaarden heeft als los onderdeel van het huis. Hij lijkt verplaatst of 

tenminste aangepast met onderdelen uit het huis.  

 

De indeling in het achterhuis is vernieuwd, maar de tweedeling in trappenhuis en kamers sluit 

wel aan op de oorspronkelijke opzet. Daaraan worden positieve monumentwaarden toege-

kend. Hoge monumentwaarden hebben de schouwen op de eerste en tweede verdieping, inclu-

sief de rookkanalen, schoorsteenmantels en betimmeringen (18de eeuw). Hoge monument-

waarden heeft ook het trappenhuis met de bijbehorende 18de-eeuwse trap.  
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8.3. Waardestelingsrepresentatietekeningen 

  

  
Plattegrond van de kelder en begane grond, sa-

mengesteld uit de verbouwingstekeningen van 

het architektenbureau Ton Deurloo (1987) en 

VIS restauratie architecten (2009). Ingetekend 

is de classificatie in hoge, positieve en indiffe-

rente monumentwaarden. De balklagen hebben 

hoge monumentwaarden/ verwachting. Deze 

tekening kan alleen worden gebruikt in samen-

hang met de tekst van hoofdstuk 8.2. 
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Plattegrond van de eerste en tweede verdieping, 

samengesteld uit de verbouwingstekeningen van 

het architektenbureau Ton Deurloo (1987) en 

VIS restauratie architecten (2009). Ingetekend 

is de classificatie in hoge, positieve en indiffe-

rente monumentwaarden. De balklagen hebben 

hoge monumentwaarden/ verwachting. Deze 

tekening kan alleen worden gebruikt in samen-

hang met de tekst van hoofdstuk 8.2.  
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- Gemeente Den Haag, bouwarchief 

- Haags Gemeentearchief (HGA), toegangsnummer 0828-01, nr. 9553  

- HGA beeldbank (https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/) 

- Kadaster (kadasterviewer) 

- Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed (RCE), pands- en tekeningendossier 

- RCE, beeldbank (https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/beeldbank)  
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