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Voorwoord	

De voormalige Augustinusschool, Teniersstraat 13c te Den Haag, staat na onder andere te zijn gebruikt 
als kinderdagverblijf momenteel leeg. Stadsherstel Den Haag is voornemens het gebouw te 
transformeren naar appartementen. Het pand heeft geen monumentale status. Onderzoek naar de 
historische achtergrond van het gebouw is daarom niet verplicht. Stadsherstel wil toch graag de nog 
aanwezige cultuurhistorische waarden van het pand in kaart brengen, alvorens deze opnieuw wordt 
herbestemd. In dit kader is aan Culthis adviesbureau cultuurhistorie gevraagd een bouwhistorisch 
onderzoek uit te voeren.  
 
Begrenzing onderzoeksgebied 
De voormalige Augustinusschool is gelegen in de Haagse Schilderswijk. Het staat in de  Teniersstraat, 
tegenover een plein waarop speelvoorzieningen zijn gerealiseerd.  De voormalige school maakt 
onderdeel uit gedeeltelijk gesloten en gedeeltelijk door vrijstaande bebouwing gevulde gevelwand. De 
voorgevel grenst aan openbaar gebied. De zijgevels zijn (deels) zichtbaar vanuit de openbare ruimte. De 
achtergevel grenst aan het schoolplein dat op zijn beurt grenst aan een gesloten binnenterrein. 
Afbeelding 1 geeft de ruimtelijk situatie  van het plangebied weer. 
 

                      
Afbeelding 1 luchtfoto van de het plangebied. De rode cirkel geeft de locatie van de Augustinusschool weer (foto Google 

Earth). 
 
 
 
 
 
 
 



	6	

Hoofdstuk 1  Historische achtergronden 

1.1. Wat vooraf ging. 
	
De Schilderswijk is één van de 19de eeuwse uitbreidingswijken die na 1850 buiten de singels van de stad 
werd ontwikkeld. De plek waar de wijk tot stand zou komen bestond halverwege de 19de eeuw nog uit 
niet veel meer dan weilanden en een kade, scheiding tussen twee poldersystemen, genaamd de 
Hoefkade (afbeelding 2). In 1843 kwam hier verandering in. De belangrijkste ontwikkeling was de aanleg 
van een spoorlijn tussen Den Haag en Amsterdam en de verlenging van de spoorweg naar Rotterdam in 
1847. De bevolkingsgroei neem tin de tweede helft van de 19de eeuw een vlucht. Dit wordt mede 
ingegeven door de industriële revolutie, die in Den Haag een snel groeiende meubel- en metaalindustrie 
kende. Maar ook de positionering van de overheid in de Hofstad vanaf het begin van de 19de eeuw 
speelde daarin een rol1.  
In 1862 kwam het besluit van de gemeente Den Haag om de Schilderswijk aan te leggen als woonwijk 
voor de gegoede burgerij conform het ‘plan voor den aanleg van het zuidoostelijk gedeelte der stad 
tegenover den Zuidwal’. Hierna werd gestart met de bouw van woningen aan het Oranjeplein. De 
intentie van de gemeente is duidelijk afleesbaar aan de stedenbouwkundige opzet van een groot plein 
met voorname huizen.  Na de aanleg van het Oranjeplein werd de ontwikkeling overgelaten aan de 
particuliere partijen. Het tij keerde al snel voor de wijk. Verschillende woningbouwverenigingen kochten 
er gronden om arbeiderswoningen te realiseren, waardoor de interesse van de gegoede burgerij afnam. 
Vanaf 1870 nam de vraag naar goedkope woningen toe. Dit was het gevolg van de grote toestroom van 
arbeiders tijdens de industriële revolutie. Dit leidde tot speculatiebouw met slechte woningen, veel 
hofjes en meervoudige bewoning van huizen2. Zo kreeg vanaf ca. 1876 de Haagse Schilderswijk steeds 
meer vorm. 
 

  
 
Aan het einde van de 19de eeuw was de bouw al aardig gevorderd. Vanuit Noordoostelijk richting rukte 
de bebouwing op. Het blok waar de jongensschool moest worden gebouw is dan nog onbebouwd 
(afbeelding 3). Een ruime 10 jaar later heeft de wijk nog meer vorm gekregen en is bijna de gehele 

																																																								
1 Nijs, TH. De en Bartels (2005), p. 4 -8. 
2		
3 Wilhelmus Bernardus van Liefland (Leiden, 11 oktober 1857 - Den Haag, 27 juli 1919) was een Nederlands architect en stedenbouwkundige.	
4 De jongensschool Sint Augustinus volgt op enkele andere scholen die door de parochie al in 1902 in de Schilderswijk waren gerealiseerd (De 2		

Afbeelding 2  Uitsnede 
uit de kadastrale 
minuut Den Haag, 
1813 – 1832, Sectie B1 
(gahetna.nl, Kadastrale 
kaarten Zuid-Holland). 
De gele cirkel geeft het 
plangebied aan. De 
blauwe lijn geeft de 
positie van de 
Hoefkade aan.  
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Schilderswijk bebouwd. Op de plek van de jongensschool ligt dan nog een vrij en onbebouwd kavel. 
Zichtbaar is wel dat aan de Hobbemastraat een kerkgebouw is gerealiseerd, de Heilig Hart van Jezuskerk 
(afbeelding 4). 
  

 
 

 
 
De wijk blijft zich verder ontwikkelingen richting het zuidwesten en tussen 1905 en 1940 worden alle 
laatste kavels tot in de oksel langs de stoomtrambaan naar Scheveningen, de huidige parallelweg gevuld 
met woningbouw. Hiermee kwam de aanleg van de Schilderswijk na bijna een eeuw tot een einde.  
In de jaren ’80 van de 20ste eeuw is de gemeente begonnen met herstructurering van de wijk. Hierbij 
werd veel van de 19de eeuwse bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw.  In deze tijd (eind 
jaren ’80 / begin karen ’90 van 20ste eeuw)  is ook het plein voor de jongensschool ontstaan. De 19de 
eeuwse bebouwing moest plaats maken voor ruimte en groen in de wijk.  
 
 

Afbeelding 3  Uitsnede 
uit de topografische 
kaart 1894 Den Haag, 
(topotijdreis,nl). De 
gele cirkel geeft de 
locatie van de 
jongensschool aan.	

Afbeelding 4  Uitsnede 
uit de topografische 
kaart ca. 1905, Den 
Haag, (topotijdreis,nl). 
De gele cirkel geeft de 
locatie van de 
jongensschool aan.	
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1.2. Een katholiek bouwblok aan de Hobbemastraat 
 
De basis voor de bouw van een jongensschool aan de Teniersstraat wordt gelegd in 1891. In dat jaar 
staat de st. Jozefparochie in Den Haag een stuk grond af voor de bouw van een kerk in de Schilderswijk 
ten behoeve van een nieuw te stichten parochie van het Heilig hart van Jezus. Kapelaan J.M. van Erven 
Dorens werd aangesteld als bouwpastoor. Voor de bouw van de kerk werd de architect W.B. Liefland3 
in de arm genomen. Binnen Den Haag en de Schilderswijk was hij geen vreemde, want hij was onder 
andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de arbeiderswoningen de eerste Scheveningse Pier, Het 
eerste circustheater, de hofjeswoningen van ’T Fort en de Van Ostadewoningen. In 1892 begint de 
aanbesteding voor de bouw. De kerk biedt uiteindelijk plaats aan 2000 gelovigen, wat zelfs voor de tijd 
een flink aantal is. Op 1 mei 1894 wordt de kerk ingewijd (afbeelding 5).  
Dit is de aanvang van een grote enclave van Rooms Katholieke bebouwing tussen de Hobbemastraat, 
Teniersstraat, Rubensstraat en Van Mierisstraat. De volgende stap in het groeiproces was de Rooms 
Katholieke enclave was de bouw van de pastorie op de hoek van de Teniersstraat en de Rubensstraat. 
Deze pastorie is nog steeds aanwezig (afbeelding 6). Waarschijnlijk werd deze tegelijkertijd met de kerk 
gebouwd, maar een exact bouwjaar is niet bekend.  
 

 
 

 
																																																								
3 Wilhelmus Bernardus van Liefland (Leiden, 11 oktober 1857 - Den Haag, 27 juli 1919) was een Nederlands architect en stedenbouwkundige.	

Afbeelding 5   
Heilig Hart van 
Jezuskerk aan de 
Hobbemastraat, ca. 
1972, vlak voor de 
sloop. (afbeelding 
rijksdienst voor 
cultureel erfgoed, 
reliwiki.nl)	

Afbeelding 6   
Pastorie van de Heilig 
Hart van Jezusparochie 
aan de Teniersstraat. 
(google streetview)	
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In 1901 werd het complex uitgebreid met een verenigingsgebouw voor de parochie. Het Pancratius-
gebouw werd ontworpen door de bouwkundige J. Hoogendoorn. Deze vereniging was gericht op het 
organiseren van activiteiten voor de Katholieke jongeren binnen de parochie. Het gebouw, dat nog 
steeds aan de Teniersstraat te vinden is naast de jongensschool, werd uitgevoerd met een grote 
toneelzaal (afbeelding 7 en 8).  In 1906 wordt de pastorie uitgebreid met een teekenschool. Deze wordt 
gebouwd op de sacristie en de catechismuskamer van de pastorie. Het ontwerp kwam ook weer van de 
hand van De bouwkundige J. Hoogendoorn. In het jaar 1909 krijgt hij een nieuwe opdracht van het 
Rooms Katholieke kerkbestuur. Ditmaal wordt hem gevraagd een ontwerp te maken voor de 
kosterswoning. Dit gebouw moet gerealiseerd worden aan de linkerzijde van de pastorie, ook aan de 
Teniersstraat (afbeelding 9). Het gebouw met een neorenaissance uitstraling siert nog steeds het 
straatbeeld (afbeelding 10).  
 

        
 
 
 
 
De stap naar de bouw van een jongensschool4 op deze locatie laat daarna niet lang op zich wachten. De 
architect Nicolaas Molenaar tekent voor het ontwerp. Op het ontwerp en de architect zal later in dit 
rapport worden ingegaan. Aan de Rubensstraat wordt de Roomse enclave uitgebreid met een MULO. 
Deze wordt ook door de architect Nicolaas Molenaar getekend. Het betreft een uitbreiding van het 
bestaande gebouw aan de Rubensstraat (afbeelding 11). Met deze school komt een einde aan de 
ontwikkeling van nieuwe gebouwen in het bouwblok rondom de kerk aan de Hobbemastraat. Na deze 
periode vinden er alleen nog aanpassingen van de bestaande bebouwing plaats. Zo wordt het 
patronaatgebouw in 1931 uitgebreid. In 1971 worden bij de gemeente bouwtekeningen ingediend voor 
het verbouwen van een kantoorwoning aan de Teniersstraat 17, 19 en 21 tot nieuwe pastorie. Of de 
woningen daarvoor al in bezit waren bij de parochie of dan pas worden betrokken, is niet duidelijk. Op 
een plattegrond van het gehele samenstel van de Roomse bebouwing tussen de Hobbemastraat, Van 
Mierisstraat, Teniersstraat en Rubensstraat, vervaardigd in 1919, zijn deze tweegebouwen niet 
																																																								
4 De jongensschool Sint Augustinus volgt op enkele andere scholen die door de parochie al in 1902 in de Schilderswijk waren gerealiseerd (De 
Mariaschool voor meisjes en de Vincentiusschool voor Jongens in de Jan de Baenstraat/ Van Ostadestraat (tot 1921) en de bewaarschool in de 
Van Ostadestraat/ Gerard Doustraat) 

Afbeelding 7  Verenigingsgebouw voor de Sint Pancratiusvereniging aan de Teniersstraat, 2016. (google streetview) 
Afbeelding 8  Bouwtekening voor de oprichting van een verenigingsgebouw aan de Teniersstraat. (bouwarchief gemeente 
Den Haag, Teniersstraat 13c )	
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ingetekend (afbeelding 12). Gezien de bouwstijl en het daarbij passende bouwjaar aan het einde van de 
19de of het begin van de 20ste eeuw, waren deze toen al wel gerealiseerd. De overstap naar deze 
bebouwing hing waarschijnlijk samen met de positie waarin de parochie zich toen bevond. Slechts enkele 
jaren later werd de kerk gesloopt. De oude, laat 19de eeuwse  parochie werd als wijk- en 
dienstencentrum aan de gemeente verkocht.  De jongensschool werd eind jaren ’60 al van de hand 
gedaan. De pastorie volgde dus niet veel later. De jaren ’60/’70, de topjaren van de ontzuiling, betekende 
het einde van een rooms Katholieke enclave aan de Hobbemastraat. 
 

 
 
 
 
 
 

				  

Afbeelding 9  Bouwtekening voor de oprichting van een kosterswoning aan de Teniersstraat. (bouwarchief gemeente Den 
Haag, Teniersstraat 13c ) 
Afbeelding 10  Kosterswoning anno 2016 (google streetview) 
Afbeelding 11  Voormalige MULO aan de Rubensstraat anno 2016 (google streetview)	
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Afbeelding 12  Plattegrond van alle kerkelijke bebouwing tussen Hobbemastraat, Van Mierisstraat, Teniersstraat en 
Rubensstraat (bouwarchief gemeente Den Haag, Teniersstraat 13c ) 
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1.3. Katholieke scholenbouw en verzuiling.  
 
De aanwezigheid van een grote Roomse enclave binnen de Schilderswijk is niet opvallend in die zin dat 
er binnen de Nederlandse samenleving al langere tijd een ontwikkeling gaande was waarbij de 
verschillende geloofsgemeenschappen hun eigen verenigingen en organisaties hadden. Dit uitte zich in de 
Schilderswijk onder andere in een eigen fanfare, een eigen scouting, sportverenigingen, 
marjorettevereniging en dergelijken. Als deze ontwikkelingen van ‘eigen’ clubjes, ofwel de verzuiling van 
de samenleving, was het gevolg van de scholenstrijd die in het midden van de 19de eeuw plaatsvond.  
 
Tot 1795 was het in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden niet toegestaan het katholieke 
geloof openbaar te belijden. Er was dus ook geen sprake van katholiek onderwijs. Het onderwijs in het 
begin van de 19de eeuw was erg liberaal. De ruimte voor het geloof was minimaal en als er al aan geloof 
werd gedaan was dit een vrijzinnige opvatting van het protestantisme. Vanaf het moment dat het 
Katholieke geloof in de Nederland weer werd toegestaan, barste dan ook hevige discussies los over het 
katholieke onderwijs. Volgend hierop werd in 1848 in de grondwet tot de vrijheid van onderwijs 
besloten. Daarin werd geregeld dat ook de verschillende Nederlandse geloofsgemeenschappen hun 
eigen onderwijs mochten geven. In de daarop volgende Onderwijswet uit 1857 werd geregeld dat de 
overheid alleen het openbaar onderwijs financierde. Alle bijzondere scholen (niet openbaar) moesten 
hun eigen financiering verzorgen. Het was niet vreemd dat zowel de Katholieken als de orthodoxe 
Protestanten niet veel vertrouwen hadden in het liberale onderwijs van die tijd. Als antwoord hierop 
barste vanaf 1864 de scholenstrijd los. De Nederlandse bisschoppen deden in 1868 een officiële brief 
(mandement) uit waarin zij aangaven dat het openbare onderwijs, het neutrale staatsonderwijs, een 
gevaar vormde voor de jeugd.  
 
Nu waren het niet eens zozeer de  katholieken die zich als eerste gingen organiseren. De ‘vader van de 
verzuiling’ kan gevonden worden in de gereformeerde predikant Abraham Kuijper. Hij richtte in 1879 de 
Antirevolutionaire Partij (de eerste politieke partij) op. Kuyper streefde naar ‘soevereiniteit in eigen kring’. 
Hij was van mening dat het protestantse volksdeel zich binnen de eigen kringen zou moeten 
terugtrekken. Dit wilde hij bereiken met een protestantse politieke partij, een protestantse krant en 
protestantse scholen. Aan de Katholieke zijde volgde de politicus Herman Schaepman, samen met de 
priester Alphons Ariëns, zijn voorbeeld. De liberale katholieken en de conservatieve katholieken richten 
ook hun eigen verenigingen en organisaties op. Zowel Kuijpers als de Schaepman verzetten zich vanuit 
hun eigen gelederen tegen de beperkte mogelijkheden om een eigen school op te richten. Dit leidde in 
1888 tot een aanpassing van de onderwijswet. In deze wetswijziging werd een gedeeltelijke subsidie 
opgenomen voor de bijzondere scholen. Hierdoor werd het makkelijker een school binnen de eigen 
kring op te richten. De strijd werd uiteindelijk in 1917 gewonnen in het voordeel van de 
geloofsgemeenschappen. In dat jaar werd de subsidie voor de bijzondere scholen gelijk gesteld aan de 
openbare scholen. Dit leidde tot een enorme vlucht voor de bouw van bijzondere scholen. De Sint 
Augustinusschool werd reeds voor deze tijd gerealiseerd, evenals de vele gebouwen in het bouwblok. 
Echter door de strijd voor de bijzondere scholen werd de Katholieke gemeenschap aan elkaar gesmeed.  
Door de inzet om een gelijke subsidie te krijgen ontstonden er verschillende andere gezamenlijke 
activiteiten. Reeds in de 19de eeuw ontstonden de katholieke kranten (zoals de Maasbode, de Tijd), 
vakbonden (Nederlands Katholiek Vakverbond)en scholen op alle niveaus. Een Rooms Katholieke 
enclave was dan ook niet zozeer een bijzonderheid. Vele dorpen en steden kennen deze. De combinatie 
kerk, pastorie en verenigingsgebouw kwam veelvuldig voor. Niet altijd was binnen een dergelijk enclave 
ook een school of andere functie gevestigd. De omvang van de enclave was meestal toch vooral 
afhankelijk van het grondbezit van het parochiebestuur en de mogelijkheden om grond te kopen. Naast 
scholen zijn vaak ouderenwoningen, een boerenleenbank, een boerderij, een ziekenhuis en/of een tehuis 
dicht bij de kerk gevestigd.  De enclaves zijn een toonbeeld van de tot halverwege 20ste eeuw heersende 
verzuiling binnen Nederland. 
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1.4. Nicolaas Molenaar  
 
De architect van de school is de Katholieke architect Nicolaas Molenaar (sr.). Hij werd geboren in Sneek 
op 30 juli 1850. Zijn vader was een aannemer en ook andere familieleden waren aannemer of 
timmerman. Allemaal waren ze actief en bekend in Friesland.  De meeste ervaring deed hij op als leerling 
van zijn vader. Maar daarnaast volgde hij ook tekenlessen. Al jong ging hij in het aannemersvak aan de 
slag. Doorslaggevend voor de rest van zijn carrière was de samenwerking met C.H. Cuijpers bij de bouw 
van de St. Martinuskerk (van de hand van P.J.H. Cuijpers). De samenwerking beviel en hij werd vaker 
gevraagd als opzichter. Een van de opdrachten betrof de bouw van en kerk te Den Haag. Om deze 
reden verhuisde Nicolaas Molenaar ook naar deze stad om hem vervolgens nooit meer te verlaten.  
In 1875 startte hij als een medewerker op het bureau Rijksbouwmeester voor Onderwijs. Vele van de 
gebouwen uit de 10 jaar tijd dat Molenaar daar werkte zijn waarschijnlijk van zijn hand. In 1885 ontwierp 
hij onder zijn eigen naam een eerste kerk in Vleuten. Dit was de opstap om zich uiteindelijk als 
zelfstandig architect in Den Haag te vestigen. In 1893 kreeg hij een eerste prijs voor een door hem 
ontworpen woonhuiscomplex aan het Sweelinckplein in Den Haag en op de wereldtentoonstelling van 
Parijs1900 werd een aantal van zijn ontwerpen met een zilveren medaille bekroond. De laatste 
gebouwen van Nicolaas Molenaar dateren van ca. 1925. Na een beroerte in 1928 was hij niet langer in 
staat om tekenen. In 1930 overleed hij ten slotte te Den Haag.  
 
Het oeuvre van Nicolaas Molenaar is veelzijdig te noemen. Hij ontwierp zowel profane als kerkelijke 
bouwwerken. Het ontwierp vele scholen, gestichtsgebouwen, woon- en winkelpanden. Zijn gebouwen 
ontwierp hij in de stijl van de neogotiek en de Hollandse neorenaissance. In de kerkelijke bouw, waarin 
deze architect toch eigenlijk het meest betekenis heeft gekregen, is duidelijk de invloed van de 
samenwerking met Cuijpers zichtbaar. Maar ook de meester van de neogotiek Albert Tepe is als 
inspiratiebron gebruikt voor de werken van Nicolaas Molenaar. Hij ontleent veel kenmerken van de 
gotiek, maar er zijn ook duidelijke verwijzingen te vinden van het romaans. Op zich is de architectuur van 
de kerken die Molenaar bouwde niet maatgevend voor de bouw van de jongensschool aan de 
Teniersstraat 13C. De uitbundigheid en de rijkdom aan gevelelementen die beschikbaar waren binnen 
de kerkelijke architectuur komen bij deze school niet aan de orde. Vanaf het einde van de 19de eeuw 
start Molenaar met een versobering van de architectuurtaal die hij gebruikt. Hij blijft daarbij echter 
uitermate traditioneel in zijn architectuur opvatting en blijft kiezen voor een aan de neostijlen verwante 
architectuurstijl. De moderne stijlen die aan het begin van de 20ste eeuw hun vat op het 
architectuurbeeld krijgen worden door hem niet overgenomen. Hierin in de architect Nicolaas Molenaar 
dan ook niet te benoemen als een architect van betekenis. Zijn kracht blijkt vooral te zitten in de 
omgang met ruimten. De wijze waarop hij ruimte gestalte gaf maakt hem tot een architect van betekenis. 
Dit is ook terug te zien in de bouw van de jongensschool, die met de verschillende niveaus een 
bijzonder interieur moet hebben gehad.        	 

Afbeelding 13  Spotprent van de scholenstrijd als bijvoegsel bij Neerlands Weekblad, no. 100, 26 nov. 1898 (gahetna.nl) 
Afbeelding 14  Portret van Nicolaas Molenaar sr, 1901 (grootsneek.nl) 
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2. De Jongensschool Sint Augustinus 
De jongensschool aan de Teniersstraat heeft van 1915 tot 1966 bestaan. Vanwege de zedelijkheid van 
de leerlingen werd er niet gekozen voor een gemengde onderwijsinstelling. Er was een strikte scheiding 
tussen jongens- en meisjesonderwijs in de bestaansjaren van de school.  
In 1966 werd de school overgedragen aan de Sint Willibrordusvereniging, die de school samenvoegde  
met de rooms Katholieke school aan de Jan de Baenstraat. Het schoolgebouw werd daarna in gebruik 
genomen als een kinderdagverblijf met de naam ‘Saskia’. Deze nieuwe functie bracht een ingrijpende 
wijziging met zich voor het interieur.  
 
2.1. Het exterieur  
2.2.1. Exterieur bestaand  
Algemene kenmerken  
Het voormalige schoolgebouw is uitgevoerd in een sobere variant van de Hollandse neorenaissance, 
enkele elementen verwijzen op zeer onopvallende wijze naar de opkomende modernere bouwstijlen, 
zoals het samentrekken van meerdere kozijnen onder een latei.  
Het is opgetrokken in drie en gedeeltelijk vier bouwlagen onder een samengesteld kapplan. Het deel aan 
de Teniersstraat is onder een half schilddak geplaatst, waarbij alleen aan de rechterzijde van de kap een 
zijschild te zien is. Het achterste deel van het gebouw heeft een plat dak. Aan de rechterzijde van het 
gebouw is sprake van een aangekapt zadeldak. Het dak is thans voorzien van een bitumeuze shingles 
(oorspronkelijk leien). De gevels zijn gemetseld in bruine baksteen in kruisverband en voorzien van een 
knipvoeg. De plintzone is voorzien van een gebosseerde natuursteenplaten boven een uitstekende 
gladde natuurstenen basisplint.  
Alle kozijnen in de gevel zijn uitgevoerd in hout en worden aan de bovenzijde begrensd door een 
natuurstenen latei, al dan niet uitstekend. Ook de waterdorpel is uitgevoerd in natuursteen. Aan de 
achtergevel zijn de kozijnen alleen voorzien van een eenvoudig stalen profiel als latei. Boven enkele 
kozijnen zijn ook ontlastingsbogen in het metselwerk opgenomen. Deze zijn op enkele plekken 
verbijzonderd met felrode baksteen aanzet- en sluitstenen. De kozijnen hebben alle een diepe negge. 
Op verschillende plekken zijn ventilatieroosters in de gevel aanwezig ter ontluchting van de spouw. 
 
Specifieke kenmerken gevel Teniersstraat (zuidoost, afbeelding 15  t/m 20) 
In de opbouw van deze gevel is sprake van vier traveeën met een asymmetrische indeling. De traveeën 
worden visueel van elkaar gescheiden door de diversiteit in de kozijnen. De vierde travee, geheel rechts 
in de gevel, is uitgevoerd met een opgemetselde trapgevel. De plintzone houdt zich niet aan deze 
vierdeling. Tussen de eerste en de tweede travee (vanaf links gezien) is een houten kozijn aanwezig met 
een raam achter diefijzers. Het raam is dichtgezet met een houten paneel. Onder de derde travee is een 
gevelopening te zien, die is dichtgemetseld.  
 
De traveeën worden vanaf links naar rechts beschreven. 
De eerste travee is over de eerste en de tweede bouwlaag gelijk. Vier smalle houten H-kozijnen 
markeren de voormalige positie van de toiletgroepen. In de kozijnen zijn ramen geplaatst met een 
roedenverdeling (2x1). De twee middelste kozijnen zijn visueel met elkaar verbonden door het 
samenvoegen van de latei en de waterdorpel. Boven de middelste twee kozijnen is een 
ontlastingsboogje van koppen aangebracht. Op de derde bouwlaag is eenzelfde kozijnindeling te zien. De 
kozijnen zijn hier echter minder hoog. Het H-kozijn bestaat aan de bovenzijde uit een half raam ten 
opzichte van de onderliggende ramen.  
 
De tweede travee bevat op de eerste twee bouwlagen een kruiskozijn, waarvan het deel onder het kalf 
hoger is dan het deel erboven. De ramen hebben een roedeverdeling gekregen (4x2 en 2x2). Boven de 
latei is een ontlastingsboog aangebracht die voorzien is van de eerder genoemde versiering met felrode 
baksteen. Het kozijn op de derde bouwlaag is uitgevoerd als een kozijn met een middenstijl. Hierin zijn 
twee draaiende delen opgenomen voorzien van een roedenverdeling (3x2) en gehamerd glas. 
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De derde travee markeert de trapzonde van de voormalige school. Smalle houten kozijnen met een 
roedenverdeling (5x1) zijn van links naar rechts getrapt in de gevel geplaatst. `De derde bouwlaag wijkt 
af van dit beeld. Hier zijn drie houten kozijnen met ramen op gelijke positie in de gevel aanwezig. De 
ramen hebben een tweeruits roedenverdeling.   
De kozijnen op de eerste bouwlaag hebben een vulling met geel glas. Op de tweede en derde bouwlaag 
is er sprake van gehamerd glas.  
  
De vierde travee heeft een opgemetselde gevel en vier in plaats van drie bouwlagen, zoals bij de overige 
geveldelen. Er is hier geen sprake van een kelderzone. De eerste bouwlaag van deze travee bevindt zich 
direct op het maaiveld niveau. Dit geveldeel huisvest de meeste rijkdom en detaillering.  
De eerste bouwlaag is gereserveerd voor de entree van de school. Deze bevindt zich in een ondiep 
portiek met een natuurstenen bordes. De natuurstenen plintzone vouwt ter plaatse van het portiek naar 
binnen toe. De portiekwangen zijn getrapt vormgegeven. De rechterwang van het portiek biedt plaats 
aan een natuurstenen brievenbusopening.  
Zowel langs de zijkanten van het portiek als in de segmentboogvormige beëindiging van het portiek zijn 
natuurstenen (hoek)blokken aangebracht ter afwisseling van het metselwerk. Het houten kozijn is 
segmentboogvormig gesloten en biedt plaats aan een (moderne) dubbele deur. Links van het portiek is 
een klein houten kozijn boven de plint geplaatst. Deze is voorzien van een raam met een tweeruits 
roedenverdeling.  
Boven het portiek is de naam van de school opgenomen in een natuurstenen (zandsteen) plaat. Tussen 
een haut-reliëf lijstwerk prijkt de naam St Augustinus school, eveneens in haut-reliëf, op de gevel. Aan de 
boven- en zijkanten wordt het reliëf door een natuurstenen waterlijst, met een sierlijke krul aan de 
onderzijde, beschermt tegen water dat langs de gevel loopt.  
Direct boven deze waterlijst is een houten kruiskozijn in de gevel van de tweede bouwlaag geplaatst. De 
ramen onder het kalf zijn groter dan daarboven. Ze hebben allen een roedenverdeling (3x2 en 2x2). Dit 
kozijn wordt geflankeerd door aan weerszijde twee gemetselde lisenen op natuurstenen kraagstenen. 
Deze ondersteunen een muraalboog, die ter plaatse van de aanzet- en sluitstenen is verbijzonderd met 
felrode bakstenen en die het risalerende metselwerk van de derde en de vierde bouwlaag draagt. Ook 
tussen de gemetselde lisenen zijn muraalboogjes te zien. Door het risalerende metselwerk en de 
aanwezigheid van een muraalboog boven het kozijn van de tweede bouwlaag ontstaat er boven dit 
kozijn een terugliggend boogveld.  
De derde bouwlaag biedt plaats aan een klein houten kozijn met een middenstijl en twee draaiende 
raamdelen. Deze laatste zijn voorzien van een roedenverdeling (3x2). De boven het kozijn aanwezige, 
verbijzonderde ontlastingsboog wordt geflankeerd door twee smeedijzeren sierankers.  
De vierde en laatste bouwlaag van dit gevel  is gevuld met een zuiver kruiskozijn. Alle ramen, waarvan de 
onderste twee uit draaiende delen bestaan, hebben een roedenverdeling (2x2). Dit kozijn is ook verrijkt 
met een ontlastingsboog met felrode aanzet- en sluitstenen. Aan weerszijde van het kozijn is een 
natuurstenen consoles aanwezig die de uitkragende schouderstukken ondersteund van de trapgevel. De 
getrapte geveldelen zijn voorzien van natuurstenen hoekstukken en afgedekt met natuurstenen 
afdekplaat. De geveltop wordt verrijkt door een smeedijzeren sieranker.  
 
Ter plaatse van de eerste tot en met de derde bouwlaag wordt de gevel beëindigd door een 
eenvoudige houten gootlijst met kraallat en zinken kraal. De overstek van de goot wordt gedragen door 
een groot aantal houten consoles. 
In het voordakvlak staan drie dakkapellen met een aangekapt schilddak en zinken wangen. Alle drie zijn 
voorzien van een stolpstel. Waarbij de dakkapel boven de eerste bouwlaag is uitgevoerd met een 
persienne. 
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Afbeelding 15  (boven links) Gevelaanzicht vanuit het parkje 
aan de Teniersstraat.  
 
Afbeelding 16  (boven rechts) Entreepartij in de vierde 
travee van de gevel. 
 
Afbeelding 17  (links) Trapgevel van de vierde travee. 
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Afbeelding 18  (boven ) Tweede en 
derde bouwlaag  aan de Teniersstraat. 
 
Afbeelding 19  (links) Kozijn ter plaatse 
van de trap tweede bouwlaag. 
 
Afbeelding 20  (onder) Eerste en 
tweede bouwlaag aan de Teniersstraat. 
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Specifieke kenmerken zijgevel zijde Teniersstraat 15 (zuidwest, afbeelding 21 t/m 26) 
Deze gevel, is door zijn positie aan een steeg, lastig in een keer op beeld te krijgen. Echter de indeling en 
uitwerking zijn eenvoudig en zonder verbijzonderingen. De voeg is hier ook versoberd en iets 
terugliggend, platvol gevoegd. Het rechter gevedeel is, als gevolg van de halve schildkap op deze 
bouwmassa, uitgevoerd met een smalle topgevel.   
De gevel wordt gedomineerd dor een stalen vluchttrap, die vanaf het dak naar het maaiveld loopt. 
Rechts uit het midden zijn op alle drie de bouwlagen twee staande houten kozijnen in de gevel gezet. 
Het rechterkozijn op de eerste bouwlaag betreft een modern kozijn met een deur. Het betreffen 
moderne kozijnen. De bouwsporen in het metselwerk laten duidelijk zien dat deze kozijnen niet in 
oorspronkelijke muurgaten zijn geplaatst. De gevel wordt afgesloten door een houten dakoverstek op 
klossen. Over de gevel lopen op verschillende plekken sporen van eerdere vluchttrappen.  
 
Specifieke kenmerken achtergevel/binnenplein (noordwest, afbeelding 27 t/m 31) 
Deze gevel is over de gehele breedte opgetrokken in drie bouwlagen. Per bouwlaag zijn er zes houten 
kozijnen aanwezig. Vanaf links gezien zijn de eerste, tweede, vierde en vijfde uitgevoerd als kruiskozijnen 
met een ongelijke maatverhouding boven en onder het kalf. Onder het kalf zijn vaste delen met een 
roedenverdeling (3x2) geplaatst. Daarboven is een valraam aanwezig met een roedenverdeling (2x2). 
Uitzondering hierop is het vijfde kozijn op de derde bouwlaag, die zijn roedenverdeling onder het kalf 
verloren is. Het derde en zesde kozijn op iedere bouwlaag is uitgevoerd als een balkondeur met dubbele 
deuren (roedenverdeling 5x2). Boven het kalf is een bovenlicht met middenstijl aanwezig. De ramen 
hebben een roedenverdeling (2x2). Ter hoogte van de borstwering van de kozijnen, zijn bij de 
balkondeuren bouwsporen zichtbaar van aanpassingen. Onder de kozijnen zijn  bruin geglazuurde 
vormstenen aangebracht bij wijze van waterdorpel.  
Op de tweede en derde bouwlaag is vanaf de eerste balkondeur (derde kozijn van links) een stalen 
vluchtbordessen aan de gevel gehangen die in verbinding staan met de vluchttrap aan de zijgevel. 
De gevel wordt afgedekt door een houten dakoverstek gedragen door houten consoles.  
 
Specifieke kenmerken zijgevel Teniersstraat 13B /Kosterswoning (noordoost) 
Deze gevel is bijna geheel tegen de voormalige kosterswoning aangebouwd. De delen die vrij in de 
ruimte zijn gelegen zijn blind uitgevoerd.  
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Afbeelding 21  (pag. 18, links) Zicht vanaf de brandtrap op de zijgevel (zuidwest). 
Afbeelding 22  (pag. 18, rechts) Rechter kozijn ter plaatse van de zijgevel (zuidwest) 
Afbeelding 23  (linksboven) Eerste tot en met derde bouwlaag: kozijnen aan de rechterzijde van de zijgevel (zuidwest) 
Afbeelding 24  (rechtsboven) Tweede en derde bouwlaag: kozijnen aan de linkerzijde van de gevel (zuidwest.   

Afbeelding 25  (links) bouwspoor ter plaatse van het kozijn in de 
zijgevel (zuidwest). 
Afbeelding 26  (onder) consoles onder de daklijst aan de zijgevel 
(zuidwest)  
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Afbeelding 27  (boven) aanzicht achtergevel 
(noordwest). 
Afbeelding 28  (links) deel achtergevel  
(noordwest)  
Afbeelding 29 (onder) Detail deur in de 
achtergevel met ter hoogte van de borstwering 
bouwsporen. 
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2.2.2. Veranderingen aan de gevels 
De functiewijziging in 1966 ging gepaard met een flinke verbouwing van het pand. Het 
architectenbureau, dat verantwoordelijk is voor deze verbouwing is architectenbureau De Bruijn uit 
Wassenaar. Hiertoe zijn zowel in het interieur als de gevels wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen 
hebben voornamelijk betrekking op de zijgevel (zijde Teniersstraat 15) en op de achtergevel. 
 
Aan de voorgevel wordt slechts een minimale wijziging doorgevoerd. Het enige dat hier sinds de bouw 
gewijzigd is, is het dichtzetten van een van de twee kelderlichten met metselwerk. Dit is het gevolg van 
een interne wijziging, waardoor de kelder deels ontoegankelijk werd. Daarnaast werd de oorspronkelijke, 
waarschijnlijk, houten dubbele paneeldeur vervangen door een nieuwe eenvoudiger voordeur 
(afbeelding 32). De schuine dakschilden van het dak waren belegd met leien. Het platte del met mastiek. 
Bij de verbouwing in ’66 zijn deze vervangen door goedkopere en armere materialen. 
 
In de zijgevel werden bij de verbouwing extra kozijnen geplaatst. De oorspronkelijke architect 
(Molenaar) heeft bij de ontwerptekeningen uit 1915 deze gevel niet volledig uitgetekend in een 
gevelbeeld, zoals hij wel voor de voor- en de achtergevel heeft gedaan. Ook bij de verbouwing in 1966 
heeft de toenmalige architect dit ook nagelaten. Hierdoor is niet bekend hoe de gevel eruit zag bij de 
bouw. Uit de bijgevoegde plattegronden is wel te herleiden dat ter plaatse van de zijgevel, onder de 
topgevel, peer bouwlaag een kozijn aanwezig was dat toegang gaf tot een vluchttrap. Wat voor kozijnen 
dit waren en of deze plaats boden aan een raam of aan een deur is niet meer te herleiden. De huidige 
gevel en de bouwsporen laten in ieder geval zien dat de gevelopeningen in de breedte breder zullen zijn 
geweest en de lager dan nu het geval is. De rij kozijnen in het geveldeel onder het platte dak zijn bij de 
verbouwing in 1966 toegevoegd aan het ontwerp. Op basis van een opmerking in de tekst van architect 
De Bruijn en de aanwezige bouwsporen kan de maat van de oorspronkelijke gevelopeningen worden 
herleid. Overigens is het interessant om te constateren dat de kozijnen op een foto uit ca. 1975 geheel 
niet zichtbaar zijn (afbeelding 33 t/m 35). 
 
De achtergevel is misschien nog wel het meest ingrijpend in beeld veranderd. Oorspronkelijk werd deze 
bekroond door drie opgaande rookkanalen op het dak. De gevel had een grote mate van eentonigheid 
doordat deze werd geleed door 18 dezelfde houten kozijnen. In de huidige situatie wordt de gevel 
vooral gedomineerd door de aanwezigheid van de stalen vluchtbordessen. Daarnaast zijn er in de 
klaslokalen deuren aangebracht die toegang geven tot de bordessen (afbeelding 36). 

Afbeelding 30  (onder) vormsteen waterdorpels aan de 
achtergevel. 
Afbeelding 31  (rechts) Detail deur tweede bouwlaag in de 
achtergevel met ter hoogte van de borstwering bouwsporen. 
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Afbeelding 32  (boven) Voorgevel conform de oorspronkelijke bouwtekening 1915. 
De groene vlakken geven de positie van de wijzigingen aan. 
Afbeelding 33  (onder) Oorspronkelijke plattegrond van de school, tweede 
bouwlaag. De wijzigingen bevinden zich over alle bouwlagen binnen het groene vlak. 
Afbeelding 34  (rechts) Kozijn in de zijgevel. De blauwe streep geeft de hoogte van 
het oorspronkelijke kozijn aan.  
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Afbeelding 35  Straatgezicht 
Teniersstraat, ca. 1974. De kozijnen in de 
zijgevel zouden in het groene vlak 
zichtbaar moeten zijn. Waarschijnlijk 
vallen de kozijnen achter de gevelopstand 
van de voormalige Sint 
Pancratiusvereniging (gemeentearchief 
Den Haag). 
 
 
Afbeelding 36  Oorspronkelijk ontwerp 
achtergevel, anno 1915. De wijzigingen in 
de huidige situatie ten opzichte  van het 
oorspronkelijke ontwerp bevinden zich 
binnen de groene gevelvlakken. De 
wijziging van de dakbedekking is hierop 
niet aangegeven. 
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2.2. Het interieur 
De voormalige jongensschool zou weinig verrassingen te bieden moeten hebben aan bouwhistorische 
waarden. Dit is het gevolg van de datering, de beschikbare bouwtekeningen en de wetenschap dat het 
gebied voor de bouw van deze kazerne slechts uit weiland bestond. Alle interieuronderdelen dateren 
daardoor uit de periode 1915 tot heden. Ondanks deze helderheid in de bouwperioden is de interne 
structuur van het gebouw in de huidige situatie raadselachtig. De structuur komt namelijk niet overeen 
met de logische gebouwindeling die men zou verwachten bij een school uit het begin van de 20ste eeuw, 
opgebouwd uit lokalen, gangen, enkele kantoorruimten en toiletruimten. De verbouwing uit 1966 is de 
reden van het huidige, ietwat vreemd, in het gebouw geplaatste interieur.  
In de oorspronkelijke situatie was er sprake van drie a vier bouwlagen. In de huidige situatie is er sprake 
van 3 bouwlagen en 3 vides tussen de bouwlagen. De oorspronkelijke bouwkolom met vier lagen is 
daarbij in stand gebleven. Bij deze hele operatie is de trap verplaats en zijn er nieuw toiletgroepen 
gemaakt. De ruimten corresponderen daardoor niet meer met de oorspronkelijke indeling van de gevel 
en de kozijnen daarin. De kozijnen lopen hierdoor over verschillende verdiepingen door of zijn deels 
verstopt achter houten borstweringen in verband met de veiligheid in bepaalde ruimten (toiletgroepen). 
eerst wordt een blik geworpen op de oorspronkelijke situatie van het interieur. Daarna wordt een 
beschrijving gegeven van het huidige interieur en de waardevolle bouwhistorische (interieur)elementen 
daarin. In de bijlagen zijn algemene foto’s van de huidige situatie van het pand opgenomen.  
 
2.2.1. Eerste Bouwlaag (afbeelding 37 t/m 41) 
Oorspronkelijk ontwerp  
De oorspronkelijke plattegrond van de eerste bouwlaag van de jongensschool had een indeling met een 
ruime vestibule, die via brede dubbele deur toegang gaf tot de hal. In de hal was de trap gesitueerd en 
waren de toegangen tot de twee lokalen op de begane grond. Tevens waren er in de hal vier toiletten 
en een goederenliftje. Ook naast de trap naar de kelder was een toilet aanwezig. Binnen de plattegrond 
was er zeer grote ruimte gereserveerd voor de hal. De trap nam op de begane grond maar een 
beperkte ruimte in en stond evenwijdig aan de voorgevel. De opgang startte ter plaatse van de tweede 
travee (de grote kruiskozijnen) in de voorgevel. De trap naar de kelder was precies aan de andere kant 
van de opgang onder de trap naar boven gesitueerd. De lokalen waren vanaf de hal op een deuropening 
na volledig afgesloten van de gang. Het achterste lokaal (gezien vanaf de vestibule) had daarnaast ook 
een raam in de muur. Deze bestond volgens de doorsnede uit een kozijn met twee middenstijlen en 
drie ramen voorzien van een roedeverdeling (3x2). De deuren zijn allemaal ingetekend als paneeldeuren 
met een raam met roedenverdeling. De vloer van de hal en de vestibule waren voorzien van een 
natuurstenen afwerking op een gewapende betonnen ondervloer. In de lokalen lag een houten vloer op 
spijkerribben (houten latten waar de vloerdelen met spijkers aan werden vastgenageld) bovenop de 
betonnen vloer. Hoe de muren afgewerkt waren is niets bekend.  
 
Huidige situatie 
Bij binnenkomst in de school, via de voordeur, komt de bezoeker in de bescheiden vestibule (A). Tegen 
de kopse kant van de hal is een natuurstenen herinneringssteen opgenomen die herinnert aan de eerste 
steenlegging bij de bouw. Deze draagt de tekst: Ad MDCCCCXVI D. III M.MARTII POSUIT ME D. REV. 
J.C.F JANSEN ECCLESIAE S.S. CORDIS PAROCHUS III.  Vrij vertaald verwijst de tekst naar de datum 
waarop pastoor J.C.F. Jansen de eerste steen heeft gelegd en binnen welke parochie de school hoort.  
De hal is verder bekleed met tegels uit de jaren ’60 van de 20ste eeuw. Deze tegels zijn veel 
voorkomend en hebben een lage bouwhistorische waarde. De hal herbergt nog een verwijzing naar de 
oude situatie. Boven de huidige, vrij smalle doorgang naar de hal is een brede latei te zien van het type 
dat ook boven de kozijnen in de achtergevel aanwezig is. Deze is mee geschilderd in de kleur van de 
muren, waardoor deze slecht zichtbaar is. Het betreft een brede latei, die de breedte en hoogte van de 
oorspronkelijke doorgang tussen de vestibule en de hal (B) naar de lokalen aangeeft. De gang heeft in 
1966 een nieuw aanzien gekregen doordat in de wand tussen de lokalen (C en D) en de hal nieuwe 
puien zijn geplaatst. De vloeren zijn belegd met in de cement geplaatste tegeltjes en de wanden hebben 
een behangafwerking met glasvezelbehang.  
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In de lokalen (C en D) zijn geen historische interieurafwerking meer aanwezig. Ook hier is alles 
afgewerkt met moderne materialen. Mogelijk zitten er onder huidige vloerbedekking nog historische 
interieurafwerkingen. De lokalen waren voorzien van een houten vloeren. Waarschijnlijk is de vloer bij 
de verbouwing reeds verwijderd. Mocht deze nog aanwezig zijn, dan is deze, gezien de functie, naar 
verwachting eenvoudig. De verbinding tussen de klaslokalen is oorspronkelijk, maar inmiddels voorzien 
van nieuwe deuren.  
Vanuit de lokalen loopt een trap naar de vide die in de lokalen is aangebracht. Deze is in 1966 ingevoegd 
toen ook de vides werden aangelegd.  
 
De huidige trap (E) wordt door een wand afgescheiden van de hal. De trap is geheel nieuw uitgevoerd 
in beton met een leuning en handlijst van hout. Deze wand is gedeeltelijk voorzien van een glazen pui. In 
het trappenhuis is een klein raam in de gevel geplaatst. Dit raam behoorde bij een toiletruimte die in het 
oorspronkelijk ontwerp op deze locatie was gesitueerd. Uit het begeleidend schrijven van de 
oorspronkelijke ontwerptekening blijkt dat ook de trap geheel uit natuursteen was vervaardigd. Deze 
was aangevuld met een ijzeren balustrade.  
 
De ruimte F is een nieuwe toiletruimte. Zonder noemenswaardige interieurelementen. 
De keuken (ruimte G) is geheel voorzien van een recent keukenblok. In de hoek van de ruimte is een nis 
aanwezig. In de nis is aan de ene zijde een kast geplaatst. Aan de andere zijde van de nis is een 
goederenlift aanwezig. Dit is nog een oorspronkelijk element uit het ontwerp voor de school.  
 
2.2.2. De kelder  
Bij de verbouwing in 1966 is de kelder gehalveerd. In de kelder zijn geen noemenswaardige 
interieurelementen aanwezig.  
 
2.2.3. De vide eerste bouwlaag.  
Deze vloer is geheel nieuw ingevoegd bij de verbouwing in 1966 (afbeelding 40) . Hij bestaat uit twee 
halve etages in de klaslokalen (C en D), een gang, een toiletgroep en een extra ruimte. Al deze ruimten 
bevatten geen historische interieurafwerking, die kenmerkend is voor de bouwperiode of de periode van  
 

Afbeelding 37  Oorspronkelijke plattegrond eerste bouwlaag, 1915 (gemeentearchief Den Haag). 
Afbeelding 38  Dwarsdoorsnede van de school met zicht tegen de wanden van de klaslokalen, 1915 (gemeentearchief 
Den Haag). 
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A	
B	

C	D	

E	F	G	 Afbeelding 39  Huidige plattegrond van 
de eerste bouwlaag. De letters geven de  
in de tekst genoemde vertrekken aan. De 
blauwe ster geeft de positie van de 
herinneringssteen aan, de oranje de 
positie van de latei en de witte ster geeft 
de positie van de oorspronkelijke 
goederenlicht aan.  
 

Afbeelding 40  (onder) Herinneringssteen in de hal. 
Afbeelding 41  (rechts) voormalige goederenlift in ruimte G, de 

keuken 
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de verbouwing. Op deze etage is wel de latei uit de hal zichtbaar (afbeelding 43). Dit geeft goed weer 
hoe hoog de hal was voor de plaatsing van de extra bouwlaag.  
 
Tussen de vide van de eerste bouwlaag en de tweede bouwlaag is een kleine kantoorruimte aanwezig. 
Deze is via de trap te bereiken en bevindt zich in de bouwkolom die vier bouwlagen. Deze ruimte ligt 
boven de vestibule. Dit is de voormalige onderwijzerskamer (O).  Hier zijn geen interieurafwerkingen 
aanwezig. De op de oorspronkelijke bouwtekening ingetekende kasten zijn er niet meer.  
 
2.2.4. De tweede bouwlaag (afbeelding  44 t/m 45) 
Oorspronkelijke situatie 
Naar boven toe kreeg de smalle trap, die op de eerste bouwlaag alleen evenwijdig langs de gevel liep, 
meer volume. Tussen de eerste en tweede bouwlaag in kwam je op een bordes dat toegang gaf tot de 
onderwijzerskamer, die in de bouwkolom boven de vestibule is gelegen. Vanaf het bordes liep de trap 
langs de muur van de onderwijzerskamer naar een ander bordes. Vandaaruit stak de trap met enkele 
treden haaks op diezelfde muur richting de hal op de tweede bouwlaag. Het trappengat was halfrond 
gesloten. Op deze bouwlaag bevonden zich verder dezelfde elementen, zijnde een tweetal lokalen, de 
goederenlift en vier toiletten. 
 
 
 

B	

C	D	

E	
F	

G	

Afbeelding 42  (boven) Plattegrond van de vide boven de eerste 
bouwlaag. De oranje ster geeft de positie van de latei in de hal weer 
op deze bouwlaag (basisplattegrond gemeentearchief Den Haag). 
 
Afbeelding 43  (links) Latei zoals deze zich in de trappenhuis en de 
gang op de vide manifesteert.  
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Huidige situatie  
De tweede bouwlaag heeft een gelijke indeling als de eerste bouwlaag. Hier zijn in het geheel geen 
historische interieurafwerkingen meer aanwezig. De lift die op de eerste verdieping in de keuken 
aanwezig is, komt hier uit in de pantry (H).   
 
2.2.5. De vide tweede bouwlaag (afbeelding 46). 
De vide op de eerste bouwlaag is, net als de vide van de eerste bouwlaag, pas in 1966 ingevoegd. Er zijn 
hier geen historische interieurafwerkingen aanwezig. De indeling komt overeen met de indeling van de 
vide op de eerste bouwlaag. Er is hier echter een korte gang aanwezig, welke eindigt in een grote ruimte.  
 
Tussen de vide van de tweede bouwlaag en de derde bouwlaag in is weer een kleine ruimte aanwezig in 
de bouwkolom boven de vestibule. Dit was een bergkamer, die in het oorspronkelijke ontwerp tussen 
de tweede en de derde bouwlaag in lag.  
 

   
 

 
 
 
2.2.6.  De derde bouwlaag (afbeelding 47 tot en met 50) 
Oorspronkelijke situatie 
Vanaf de tweede bouwlaag liep de trap, op gelijke wijze als eerder benoemd, verder. Halverwege de 
trap lag de bergkamer (R) binnen de huidige plattegrond. Deze kamer diende voor opslag van 
schoolspullen en meubilair.  

O	
B	

C	D	

E	F	G	 H	

Afbeelding 44  (linksboven) Oorspronkelijke 
plattegrond van de tweede bouwlaag, 1915 
(gemeentearchief Den Haag) 
 
Afbeelding 45 (rechtsboven)  Huidige plattegrond 
van de tweede bouwlaag. De letters verwijzen naar 
de verschillende vertrekken zoals in de tekst 
benoemd. De ster staat op de positie van de 
goederenlift (basisplattegrond gemeentearchief Den 
Haag) 
 
Afbeelding 46 (links) Plattegrond van de vide boven 
de eerste bouwlaag (basisplattegrond 
gemeentearchief Den Haag) 
 

B	

C	
D	

E	F	
G	 R	
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De derde bouwlaag had verder weer een gelijke indeling als de tweede bouwlaag. Vanaf hier vervolgde 
de trap richting de zolder. Daarbij kwam de bezoeker eerst in een bergkamer die tussen de derde 
bouwlaag en de zolder in lag. In deze kamer was een fraaie houten trap aanwezig, die met een stevige 
ronding op de open zolder terecht kwam.  In deze kamer keek men in de hoogte de kap in.  
 

   
 
 
 
 
 
Huidige situatie 
Wat verschilt ten opzichte van de onderliggende bouwlagen is de indeling van de gang en de ruimte 
waar oorspronkelijke de toiletten waren gelegen. Deze ruimte is op deze verdieping nog steeds 
gemarkeerd door de plaatsing van twee wanden (evenwijdig aan de voorgevel). Deze was binnen de 
functie van de kinderdagverblijf ingeruimd als wasruimte (W). De gang (B) en de  restruimte (G) lopen 
in deze verdieping in elkaar over.   
 
De vide is hier onderdeel van de klaslokalen. Deze zijn hier ook alleen via een vlizotrap vanuit de lokalen 
te bereiken. In deze verborgen ruimte bevinden zich dan ook gelijk de meest interessante ornamenten 
binnen het gehele gebouw. In de hoeken van de ruimte zijn verschillende kraagstenen aanwezig. Deze 
ondersteunen de plafondbalken. Deze laten zien dat er binnen het gehele gebouw een grotere mate van 
rijkdom moet zijn geweest dan thans zichtbaar is.  
 
Vanaf de derde bouwlaag gaat een trap naar de zolder. Ook nu nog komt de bezoeker eerst in een 
bergkamer. In deze bergkamer is de fraaie houten trap nog steeds aanwezig. Deze leidt nu naar een 
bordes voor een muur. Via een deur komt met op de zolder.  
 

Afbeelding 47  Oorspronkelijke plattegrond derde bouwlaag, 1915 (gemeentearchief Den Haag). 
Afbeelding 48  Huidige plattegrond derde bouwlaag. De letters geven de vertrekken aan zoals deze in de tekst 
voorkomen. De witte ster markeert de positie van de lift. De groene sterren markeren de positie van de consoles op de 
gesloten vide van de derde bouwlaag (basis plattegrond gemeentearchief Den Haag). 
 

R	
B	

C	D	

E	F	

G	
H	

W	
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2.2.7. De zolder (afbeelding 51 t/m 53) 
Oorspronkelijke situatie 
De zolder was een grote open ruimte waarin de kapspanten zichtbaar waren.  De doorsnedetekening 
(afbeelding 38) laat zien dat er geen muurwerk aanwezig was. Waarschijnlijk werd de zolder ook als 
opslagruimte gebruikt. Vanuit de kap was een deur naar het platte dak aangebracht. 
 
Huidige situatie (afbeelding 55) 
Vanaf het bordes (B) in de bergkamer leidt een deur nu naar de afgesloten zolder. Deze ruimte is in 
twee delen gesplitst. In de voorste ruimte (S) zijn stellingkasten geplaatst. De gordingen van het platte 
dak steken door de borstwering van de kap (achtergevelzijde). Aan deze zijde is nog steeds een deur 
naar het platte dak in de kap opgenomen. De achterste ruimte (R) is nu gereserveerd voor de 
installaties. Hier is over de houten vloer een dikke betonlaag gestort. De constructieve elementen in 
deze ruimten, die tot de constructie van de kap behoren, zijn de enige oorspronkelijke bouwelementen. 
 

                 
 

Afbeelding 49 en 50  Kraagstenen onder de plafondbalken op de vide van de derde bouwlaag.  
 

Afbeelding 51 en 52  Toegang tot de zolder via een trap met bordes. 
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Afbeelding 52 en 53  Zicht op de nieuw geplaatste wand tussen de zolder en het bordes. Rechts de door de 
borstwering van de kap stekende gordingen van het platte dak. 
 
Afbeelding 54 (Onder) Huidige plattegrond van de zolderverdieping (gemeentearchief Den Haag bouwdossier 
Teniersstraat 13C). De letters geven de ruimten aan waar in de tekst naar wordt verwezen. 
 

S	R	 B	
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3. Conclusie, waardering en advies 
3.1. Conclusie  
De opkomst en de ondergang van deze school kan eigenlijk niet los gezien worden van de ontwikkeling 
van de verzuiling in Nederland en de daarop volgende ontzuiling. De jongensschool heeft tot in de jaren 
’60 van de 20ste eeuw dienst gedaan als Rooms katholieke Jongensschool. Daardoor heeft de school, als 
één van de restanten van een Rooms Katholieke enclave en als relict van het verzuilde Nederland, een 
hoge cultuurhistorische waarde.  
 
Nadat het pand in 1966 een nieuwe gebruiker kreeg, is het pand ingrijpend verbouwd. Hierbij is het 
opvallend hoe de verbouwing vorm heeft gekregen. Er is met veel respect voor exterieur te werk 
gegaan, waarbij aan de andere kant bijna de complete interne opbouw is vernieuwd. Hierdoor komen 
grote delen van het interieur niet meer overeen met de structuur die in de gevel is vastgelegd. Er 
spreekt een zekere vorm van tegenstrijdigheid uit, die niet uit de geschiedenis te verklaren valt. Het 
resultaat heeft geleid tot het behoud van een markant historisch pand aan de Teniersstraat met een al 
even markant interieur.  Gelukkig zijn de eerste bouwtekeningen van het ontwerp bewaard gebleven. 
Deze maken het eenvoudiger de oorspronkelijke structuur te herleiden. De historische elementen zijn bij 
de verbouwing uit 1966 ook dusdanig grondig verwijderd dat alleen de positie van de klaslokalen nog 
logisch te herleiden zijn. Dit is mede gelegen in de oorspronkelijke ontwerp met drie bouwlagen aan de 
ene zijde van het pand een bouwkolom met vier bouwlagen aan de andere zijde van het pand.  
 
Helaas zijn er geen afbeeldingen van het interieur van de school bewaard gebleven in openbare 
archieven waardoor er niets bekend is over de afwerking van het interieur. De mate van rijkdom moet 
nu herleid worden aan de hand van de bouwelementen die nog op de derde bouwlaag en op zolder 
aanwezig zijn. Gezien de relatieve rijkdom van de trap naar zolder, kan verwacht worden dat de school 
een fraai uiterlijk zal hebben gehad met een in omvang bescheiden trap, maar wel voorzien van een rijke 
ornamentiek. Ook ter plaatse van constructieve elementen, in de vorm van korbelen onder balken, zal 
ornamentiek aanwezig zijn geweest. Een beeld dat in de huidige situatie lastig te herkennen is.   
 
3.2. Waardering 
 In de waardering wordt gekeken naar de verschillende aspecten van het gebouw. De externe kwaliteit 
van het gebouw wordt gewaardeerd op oorspronkelijkheid, ruimtelijke kwaliteit en afleesbaarheid van 
functie. De interne structuur van het gebouw wordt gewaardeerd op de mate van afleesbaarheid van de 
verschillende, oorspronkelijke functies die het gebouw heeft gehuisvest. Daarbij wordt ook gekeken naar 
authenticiteit en zeldzaamheid. Als laatste wordt het gebouw gewaardeerd op interieurafwerking. Ook 
hier wordt gekeken naar authenticiteit, relatie functie / afwerking en zeldzaamheid.  
 
Er wordt uitgegaan van drie monumentwaarden:  

1) Hoge monumentwaarde (paars): Deze waardering wordt gegeven aan de ruimtelijke structuur 
van het gebouw indien er sprake is van een hoge authenticiteit en de structuur tevens van 
belang is voor de afleesbaarheid van de oorspronkelijke functie / indeling van de betreffende 
ruimte of het gebouwdeel.  
Van een hoge monumentwaarde binnen de interieurafwerking is sprake als de afwerking een 
hoge mate van authenticiteit heeft of het een zeldzame interieurafwerking betreft. De technische 
staat waarin de interieurafwerking verkeert, maakt onderdeel uit van de afwegingen. 

2) Positieve monumentwaarde (groen): Deze waardering wordt gegeven aan de ruimtelijke structuur 
van het gebouw indien er sprake is van een enige authenticiteit en de structuur tevens van 
belang is voor de afleesbaarheid van de oorspronkelijke functie / indeling van de betreffende 
ruimte of het gebouwdeel. Behoud van deze structuurelementen zijn wenselijk, maar daar deze 
reeds in enige mate aangetast zijn of niet als zeldzaam beschouwd worden, is het mogelijk deze 
elementen aan te passen of te verwijderen.  
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Van een positieve monumentwaarde binnen de interieurafwerking is sprake als de afwerking een 
zekere mate van authenticiteit heeft of interessante historische interieurafwerking betreft (al dan 
niet in slechte staat). 

3) Indifferente monumentwaarde (geel): Deze waardering wordt gegeven aan de ruimtelijke 
structuur van het gebouw die ernstig is aangetast door verbouwing of geheel nieuw is. Deze 
structuren mogen aangepast of vervangen worden zonder verdere aandacht voor het bestaande 
deel. 
Van een indifferente monumentwaarde binnen de interieurafwerking is sprake als de afwerking 
van recente datum is of ernstig is aangetast en geen zeldzaamheidswaarde bezit. De 
interieurafwerking kan dan vrij verwijderd en aangepast worden.  

In de plattegronden worden deze waarden schematisch aangegeven met genoemde kleuren. De lijnen 
vormen daarbij de ruimtelijke structuur van het gebouw en de kruisen vertegenwoordigen de 
interieurafwerking in de vorm van plafondafwerking, kapconstructie of wandafwerkingen. De aanwezige 
waarden zijn in de omschrijving van het gebouw nader benoemd.  
 
3.2.1. Externe structuur en gevelopbouw  
Het voormalige schoolgebouw maakt onderdeel uit van ensemble van gebouwen aan Teniersstraat en 
Rubensstraat, ontworpen voor één opdrachtgever en met een duidelijke functie. De functie laat zich met 
name goed lezen aan de achtergevel waar de hoeveelheid hoge ramen verraden dat het op een school 
gaat. Omdat de voorkant van het gebouw plaats bood aan de transportruimten (trap en gangen) en de 
voorzieningen (toiletten) is aan de voorzijde de functie van de school slechter afleesbaar. Daarentegen 
zijn de genoemde ruimten wel duidelijk in de gevels te herkennen aan verschillende typen raamkozijnen. 
De keuze voor deze indeling is niet vreemd. Het katholieke onderwijs was bedoeld om de kinderen 
binnen het eigen geloof te onderwijzen en tegen slechte invloeden van buitenaf te beschermen. De 
lokalen aan de achterzijde keken op de kerk (afbeelding 55). Als de lokalen aan de voorzijde hadden 
gelegen, was de afleiding van de buitenwereld wellicht te groot geweest voor de kinderen. En andere 
verklaring kan liggen in de ligging van de school. De achtergevel ligt overwegend op het noorden, 
waardoor de lichtinval aangenamer was.  
 
Alhoewel de meeste gebouwen binnen het ensemble in duidelijke neostijlen zijn ontworpen, is hier naast 
de invloed van de Hollandse neorenaissance ook die van de meer moderne bouwstijlen zichtbaar in 
enkele details, zoals de lateien en de soberheid van de gevel.  
 
De huidige bouwmassa is origineel. De wijzigingen hebben op gevelniveau plaatsgevonden, zoals het 
aanbrengen van deuren in de achtergevel en het plaatsen van de extra ramen in de zijgevel.  De stalen 
trap tegen de zij- en achtergevel is een reversibele toevoeging. Het gebouw is slechts in zeer beperkte 
mate aangetast door de wijzigingen. Het exterieur heeft als gevolg van de hoge mate van authenticiteit 
en herkenbaarheid als voormalige school een hoge waardering.  
 
3.2.2. Interne structuur 
De structuur van de klaslokalen is over alle bouwlagen nog in tact. Ondanks de toegevoegde vides zijn 
de lokalen nog goed afleesbaar. Ook de bouwkolom boven de entree is nog intact en herkenbaar 
binnen de structuur. Dit geldt tevens voor de structuur en constructie van de kap. De opbouw is nog 
gaaf. Deze structuurelementen hebben een hoge waardering. 
 
Daarentegen is de ruimte tussen de lokalen en de voorgevel grotendeels aangetast door nieuwe vloeren 
en extra ruimten. Deze heeft een indifferente waarde.  
 
Binnen de interne structuur is er één element dat een zekere waarde vertegenwoordigd. Het betreft de  
goederenlift. Op zich komen er in Nederland als vanaf de 18de eeuw eenvoudige liften voor die een 
verbinding vormen tussen de keuken en de bovenliggende vertrekken. Deze weren gebruikt voor het 
verticaal verplaatsen van etenswaren en kleine goederen.  De goederenlift is op zich niet zeldzaam. Het 
feit dat de goederenlift in de school wel geplaatst en ook nog bewaard is gebleven binnen de alle 
verbouwingen, maakt het een interessante structuurelement. De lift is echter niet meer geheel origineel. 
Het heeft een positieve waardering.  
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3.2.3. Interieurafwerkingen  
De verbouwing in 1966 heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor de structuur gehad, maar is op alle 
fronten in het gebouw doorgevoerd. Hierdoor is ook bijna alle interieurafwerking verdwenen. Er zijn 
binnen het gebouw nog enkele historische elementen die verwijzen naar het oorspronkelijke interieur. 
Deze zijn op een hand te tellen: 

1. Entreehal eerste bouwlaag:  
- stichtingssteen 
- latei boven doorgang tussen de hal en de gang  

2. Vides derde bouwlaag 
- consoles onder balken plafond 

3. Zolder:  
- trap met trappaal, balusters, handlijst en bordes.  

 
Deze elementen zijn op de plattegronden in hoofdstuk 2 aangegeven. Alle overige zaken hebben een 
indifferente waarde. 
 
3.3. Advies  
Het pand betreft geen monument. Dit betekent in principe dat er geen verplichtingen zijn tegenover 
aanwezig waarden. Toch is het wenselijk voor het begrip van het pand om de structuur van de 
oorspronkelijke opbouw te respecteren De ingreep die in 1966 heeft plaatsgevonden, laat duidelijk zien 
dat het ingrijpend wijzigen van een gebouw tot een onheldere interne structuur leidt. Het uitgangspunt 
bij de hoge waarden daarom zou moeten zijn steeds zo veel mogelijk te zoeken naar integratie van die 
waarden in het nieuwe ontwerp. Met betrekking tot de resterende interieurelementen zou ook zo veel 
mogelijk gestreefd moeten worden naar behoud van die elementen als laatste verwijzingen naar de 
inrichting van de school. Het draagt bij aan het in herinnering brengen van de oude functie en draagt zo 
bij aan de belevingswaarde van het wonen in een oude school. 
Een positieve waarde biedt binnen dit gebouw vooral een attentiewaarde. Integratie is geen vereiste, 
maar houdt wel de gelaagdheid in ontwikkelingen en functies in beeld.  
De indifferente waarden spelen geen rol binnen de ontwikkeling van het pand.  
 
 
 

 

Afbeelding 55 
Uitzicht vanaf de St. 
Augustinus 
jongensschool op de 
kerk aan de 
Hobbemastraat, ca. 
1950 (beeldbank 
gemeentearchief Den 
Haag) 
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Bijlagen 
 
 

1. Originele bouwtekeningen 
2. Foto-overzicht interieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Originele bouwtekeningen 
Herkomst gemeentearchief Den Haag, volledige bouwdossier Teniersstraat 13C 
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2. Foto-overzicht interieur  
Foto’s auteur, 14 oktober 2016 

 

  
 

 
 
Boven: Kelder vanuit verschillende aanzichten. Onder (links): Trap vanuit de kelder naar de eerste bouwlaag. Onder 
(rechts): voormalig toiletraam. Thans zit deze op het trapniveau van de eerste bouwlaag.  
 

         
 
 
 



	 39	

   
Boven (links en rechts) en onder (links): Entreehal vanuit meerdere richtingen. Onder (rechts): keuken eerste 
bouwlaag 
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Boven (links): Raampartij in klaslokaal op de begane grond. Boven (rechts): Trap en raam op de eerste bouwlaag, 
buitenmuur en overgang naar de vide. Onder: Vide eerste bouwlaag. 
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 Boven(links) lokaal eerste bouwlaag. Boven (rechts) : trap tussen eerste bouwlaag en vide eerste bouwlaag. 
Onder (links) latei in het trappenhuis tussen eerste bouwlaag en vide.  
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Raam in trappenhuis dat doorloopt over meerdere bouwlagen achter de nieuwe vloer 
 

  
Ingevoegde toiletgroep. Achter het houten beschot achter de  verwarming loopt het raam door.  
 
 

   
Gang op de vide van de eerste bouwlaag. Rechts de natuurstenen dorpels onder de nieuwe kozijntjes voor de 
lokalen. 



	 43	

   
Boven (links): lift op de tweede bouwlaag. Boven (rechts): ingevoegde toiletgroep op de  vide van de tweede 
bouwlaag. Het raam van de voormalige trap loopt door over de laag erboven.  
Onder (links en rechts): Lokaal op de tweede bouwlaag.   
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Onder de huidige vensterbanken zijn de oude natuurstenen vensterbanken nog aanwezig.  
 

 
Voormalige toiletramen op videniveau tweede bouwlaag. Deze kozijnen zaten oorspronkelijk hoog in de gevel.  
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Boven (links en rechts): Oorspronkelijke toiletramen van de derde bouwlaag. 
 

    
Boven (links): Lift, derde bouwlaag Boven (rechts) close-up van het hoekornament in de gesloten vide 
op de derde bouwlaag. 
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Boven (links): Ornament in de gesloten vide op de derde bouwlaag. Boven (rechts) de stellingen op 
zolder. Alleen de zwart geteerde delen zijn origineel.  
Onder: Aanzicht voordakvlak en dakkapel op zolder.  
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Boven (links): installatieruimte op zolder.  Boven (rechts): Schoorsten achter het zadeldak (op het platte 
dak). 
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